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やりたいこと目次 


やりたいこと目次 
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変えて拡大縮小 
印刷したい。 



Windows® 
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Macintosh 用プリンタードライバーの設定方法 
Macintosh 用プリンタードライバーの設定内容 

[基本設定]画面での設定項目 . 

[拡張機能]画面での設定項目 . 

その他の設定内容 . 

[レイアウト]での設定項目 . 

印刷状況を確認する（ステータスモニター） .….… 

ステータスモニターを起動する . 

プリンタードライパーのアンインストール . 

Windows ® 用プリンタードライパーのアンインストール.. 
Macintosh 用プリンタードライパーのアンインストール. 

第4章日常のお手入れ . 

定期メンテナンス . 

本製品外部を清掃する . 

コロナワイヤーの清掃 . 

ドラムユニットの清掃 . 

給紙口ーフーの清}帝 . 

消耗品の交換 . 

纖口□口 . 

トナーカートリッジとドラムユニットについて . 

トナーカートリッジとドラムユニット交換時の注意 . 

トナーカートリッジの交換 . 

ドラムユニットの交換 . 

本製品を再梱包するときは . 

第5章困ったときには . 

解決のステップ〜修理依頼される前に〜 . 

ステータスモニターのメッセージ _ 覧 . 

紙がつまった！ . 

紙づまりのときのメッセージ . 

記録紙がつまったとき . 

原因がよくわからない！ . 
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第6章付録 . 

記藏紙のしと . 

セットできる記録紙 . 

麟糸氏 . 

記録紙の印刷可能範囲 . 

テストページの印刷 . 

プリンター設定一覧の印刷 . 

フォントー覧の印刷 （HL- 2270 DW). 

WLAN レポート（無線 LAN レポート）の印刷 （HL- 2270 DW) 
最新のドライパーや、ファームウェア（本製品ソフトウェア）を 
入手するには . 

設定機能の初期化 . 

リセットメニューについて . 

本製品の仕様 . 

iyvy . 

コント□—ラー . 

ソフトウェア . 

操作パネル . 

臓職 . 

臓雌 . 

臟ロロロ . 

外形寸法/重量 . 
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動作環境 . 
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おすすめ機能 


効率アブプにおすすめ 


プリントで効率アップ 


仕分け作業は機械に 
まかせましよう 


硬 


>ページ順に1部ごとプリント 


=>31ページ「[基本設定] 
タブでの設定項目」 


簡単に印刷設定を 
してみましよう 


•おまかせ印刷 


=^52ページ「[おまかせ印 
刷]タブでの設定項目」 


I コ におすすめ 


リサイクルでエコに協力 

リサイクルして有効に使いましょう » •消耗品の回収リサイクルに 

ついて 


19ページ「消耗品（卜 
ナーカートリッジ、ドラム 
ユニット）の回収リサイク 
ルについて」 


節約、コスト削減におすすめ 


用紙代を節約 

両面を有効に使って節約 


>両面プリント 


4 31ページ「[基本設定] 
タブでの設定項目」 

364ぺージ「[レイアウト] 
での設定項目」 


複数の原稿を1枚にまとめて 
プリントして節約 


Iレイアウトプリント 


r 2 


—► 

圈 


3 




4 


3 31ページ「[基本設定] 
タブでの設定項目」 

364ぺージ「[レイアウト] 
での設定項目」 



使う前に知ってほしいことまずは使ってみましようプリンタ—ドライバ— 
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省エネで節約 


印字の質を少し下げてトナーを節約 ■ 

» 參トナーを節約する〔トナー節 
約モード〕 

=>41ページ「[拡張機能] 
タブでの設定項目」 

4 60ページ「[基本設定] 
画面での設定項目」 

電力消費をおさえて節約 

參スリープモードに入る時間 
を設定する〔スリープモー 
ド〕 

4 41ページ「[拡張機能] 
タブでの設定項目」 

4 62ページ「[拡張機能] 
画面での設定項目」 
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本書の表記 


本文中では、マークについて以下のように表記しています。 


I マークについて 


A 警告 

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性 
がある内容を示しています。 

▲ 注意 

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ろ可能性や物的損害の 
可能性がある内容を示しています。 

嫌 

本製品をお使いになるにあたって、守っていただきたいことがらを説明しています。 


本製品の操作手順に関する補足情報を説明しています。 

〇 XXXぺージ 
「XXX」 

参照先を記載しています。（XXXはページ、参照先） 

參「XXX」 

かんたん設置ガイドの参照先を記載しています。（XXXはタイトル） 

< XXX > 

操作パネル上のボタンを表しています。(XXXはボタン名） 

「XXX」 

コンピューターのディスプレイに表示される項目や入力文字などを表しています。 
(XXXは項目名や入力文字） 


編集ならびに出版における通告 

本書ならびに本製品の仕様は予告なく変更されることがあります。 

プラザーエ業株式会社は、本書に掲載された仕様ならびに資料を予告なしに変更する権利を有します。また提 
示されている資料に依拠したため生じた損害（間接的損害を含む）に対しては、出版物に含まれる誤植その他 
の誤りを含め、一切の責任を負いません。 


























使う前に知ってほしいこと 


リンターとして使用する前に 


I ドライパーをインストールする 

本製品をプリンターとして使用するには、付属のドライパ_&ソフトウエア CD - ROM の中にあるプリンタード 
ライパーをインストールする必要があります。 

Windows ® をご利用の場合は、プリンタードライパーのインストールも簡単にでき、印刷方向や用紙のカスタム 
サイズの設定などができます。 

コンピューターとの接続やドライパーのインストール方法については、^>がんたん設置ガイドを参照してく 
ださい。 


プリンターとしての特長 

本製品は、高品質のレーザープリンターとしての特長を備えており、コンピューターからのデータを印刷する 
>ザァキ半す 

以下に、プリンターとしての特長を説明します。 

•ハイスピード印刷 （ HL - 2240 D / HL - 2270 DW ) 

1分間に最高26枚 （ A 4) の片面印刷ができます。（印刷スピードは複雑なデータの場合など、印刷する内容に 
よって異なります。） 

• 自動両面印刷 （ HL - 2240 D / HL - 2270 DW ) 

1分間に最高10ページ％の両面印刷ができます。（印刷スピードは複雑なデータの場合など、印刷する内容に 
よって異なります。） 

省資源、経費削減に有効です。 

※両面印刷時の片面分の速度です。両面分の印刷速度は、5枚/分です。 

•高品質なドキュメント作成 

高解像度 HQ 1 200 (2400 x 600 dpi ) により、細かい文字もくっきりと、イラストも美しくプリントアウトで 
きます。 


# USB (Universal Serial Bus ) に対応 

Hi - Speed USB 2.0 に対応します。 

•多彩な記録紙対応 

本製品は普通紙、はがきなどに対応します。 

•ネットワークプリント （ HL - 2270 DW ) 

ネットワーク環境では、ネットワークプリンターとして使用できます。詳しくは、4ユーザーズガイドネット 
ワーク操作編を参照してください。 

• ID 印刷 

□ヴインユーザー名など印刷者の ID を記録紙に印刷することができます。印刷者を容易に特定でき、機密情報 
の漏洩防止や無駄な印刷物の発見など印刷物の管理をすることに役立ちます。詳しくは344ページ「④日付 • 
時間 • ID を印刷する」を参照してください。 


















第 1 章使う前に知ってほしいこと 


各部の名称とはたらき 


I 各部の名称 



バック カバー 
(背面排紙トレイ） 

電源コード差込口 



( HL - 2270 DW ) 
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ランプの名称とはたらき 



Toner ランプ(黄色） 

トナ_の残量が少なくなったことやトナ_が 
なくなったことを示します。 

Drum ランプ(黄色） 

ドラム ユニッ トの寿命が少なくなった場合やドラムに関する 
エラーが発生した場合を示します。 

Error ランプ(橙色） 

本製品が次の状態であることを示します。 

用紙切れ/紙づまり/カバーが開いている/メモリフルなど 

L - Ready ランプ(緑色） 

本製品の状態を示します。 

Go ポタン 

次の用途に使用します。 

スリープ状態から復帰/解除可能なエラー状態を解除/ 
用紙排出/印刷中のデータをキャンセル/再印刷/ 

無線 LAN 設定のオン、オフ （ HL - 2270 DW ) 

$18ページ 「 Go ボタンの操作」を参照してください。 


ランプによる本製品の状態表示 


〇 

消灯 

〇または〇または〇 

点灯 

〇 

淡く点灯 

■ または — または — 

，了、， 了、/ 了、 

点滅 
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ランプ 

プリンターの状態 


U Toner 

〇 Drum 

〇 Error 

Ready 

ス U —プ状態 

本製品がスリープ状態になっています。スリープ状態から復帰す 
るときは、<6〇>を押してください。 

または、印刷データを本製品に送ったときに、スリープ状態から 
復帰します。 

ディープスリープ状態 

本製品がディープスリープ状態になっています。（スリープ状態よ 
りもさらに多くの電力消費量を抑えます）スリープ状態からある 
一定の時間が経つと自動的にディープスリープ状態になります。 
ディ_プスリ_プ状態から復帰するときは、< Go > を押してくだ 
さい。または、印刷データを本製品に送ったときに、ディーブス 
リープ状態から復帰します。 

無線 LAN 設定のときは、ディープスリープ状態にはなりません。 
無線 LAN の設定は、$ユーザーズガイドネットワーク操作編第 
5章を参照してください。 （ HL -2270 DW ) 


Toner 

〇 Drum 

〇 Error 

(^) Ready 

印刷可能状態 

印刷できる状態です。 

印刷状態 

印刷している状態です。 


U Toner 

〇 Drum 

〇 Error 

、ふ 〆 

一 -Ready 

，了、 

ウォーミングアップ 中 ※ 1 

ウォーミングアップ中です。 

冷却 中 ※ 1 

冷却中です。本製品の内部が冷却されるまで、数秒間お待ちくだ 
さい。 

データ受信 中 ％ 2 

コンピューターからデータを受信中、プリンターメモリにデータ 
を処理中、またはデータを印刷中です。 

プリンターメモリに印刷データあり 

プリンタ_メモリに印刷データが残っています。この状態が長く 
続き、印刷されない場合は、<6〇>を押すと、プリンターメモリ 
に残っているデータを印刷します。 


※寸：1秒間隔で点滅します。 
※2 : 0.5秒間隔で点滅します。 
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ランプ 

プリンターの状態 


- Toner 

〇 Drum 

〇 Error 

()Ready 

まもなくトナー交換 

トナーの残量が少なくなっています。新しいトナ_力_トリッジ 
を購入し、トナー交換またはトナー停止が表示されたときのため 
に準備してください。 

Toner ランプは 2 秒間点灯、 3 秒間消灯を交互に繰り返します。 


〇 Toner 

〇 Drum 

〇 Error 

Ready 

トナー交換（ストップモード） 

新しいトナーカートリッジに交換してください。 

483ページ r トナ_力_トリッジを交換する」を参照してください。 
ストップモードについては、=>84ページ「參トナーカートリッジ 
交換メッセージ設定」を参照してください。 

トナーが確認できません 

ドラムユニットが正しく取り付けられていません。いったんドラ 
ムユニットを本製品から取り外し、再度正しく取り付けてください。 

トナーがセットされていません 

フロントカパーを開けて、トナ_力_トリッジを取り付けてくだ 
さい。 

$83ページ「トナ 力 トリッジを交換する」を参照してください。 


Toner 

〇 Drum 

〇 Error 

〇 Ready 

トナー交換（連続印刷設定） 

トナー停止の表示がされるまで印刷を行うことができます。トナー 
の残量が少なくなっていますのでトナー交換をおすすめします。 
連続印刷設定については、484ページ「參トナーカートリッジ交 
換メッセージ設定」を参照してください。 
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ランプ 

プリンターの状態 


〇 Toner 

〇 Drum 

〇 Error 

(^) Ready 

トナー停止（連続印刷設定） 

新しいトナーカートリッジに交換してください。 

$83ページ r トナ_力_トリッジを交換する」を参照してください。 


〇 Toner 

\ •/ 

〇 • Drum 

7 1 x 

〇 Error 

Ready 

まもなくドラム交換 

ドラムユニットの寿命が少なくなっています。新しいドラムユニッ 
卜を購入し、交換することをおすすめします。 

$87ページ「ドラムユニットを交換する」を参照してください。 
Drum ランプは2秒間点灯、3秒間消灯を交互に繰り返します。 


〇 Toner 

〇 Drum 

〇 Error 

()Ready 

ドラム交換 

新しいドラムユニットに交換してください。 

$87ページ「ドラムユニットを交換する」を参照してください。 


〇 Toner 

〇 Drum 

〇 Error 

し) Ready 

用紙切れ 

記録紙トレイに用紙を入れ、< Go >を押してください。 

422ページ「記録紙トレイに記録紙をセットする」を参照してく 
ださい。 

手差しスロット用紙なし 

手差しス□ットに用紙を入れてください。 

$24ページ「手差しス□ットに記録紙をセットする」を参照して 
ください。 



使う前に知つてほしいことまずは使つてみましよ/つプリンタ—ドライバ— 



日常のお手入れ 


困つたとぎには 


付録(索引) 
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第 1 章使う前に知ってほしいこと 


ランプ 

プリンターの状態 


〇 Toner 

〇 Drum 

、丄 / 

■U ■ Error 

(^) Ready 

フロントカパーが開いています* 

フロントカパーを閉じてください。 

定着 ユニッ トカバーが開いています * 

バックカバー（背面排紙トレイ）を開けた場所にある定着ユニッ 
卜カパーを閉じてください。 

紙づまり* 

つまった用紙を取り除いてください。$ 94ページ「紙がつまっ 
た！」を参照してください。本製品が自動的に回復しない場合は、 
< Go > を押してください。 

メモリフル％ 

本製品のメモリがいっぱいで、文書の全ページを印刷できません。 
492ページ「ステータスモニターのメッセージー覧」を参照して 
ください。 


プリントオーパーラン 8 ^ 

プリントオーバーランが発生し、文書の全ページを印刷できませ 
ん。$92ページ「ステータスモニターのメッセージー覧」を参照 
してください。 

自動両面印刷での用紙サイズ違い※ （ HL - 2240 D / HL - 2270 DW ) 

<6〇>を押してください。正しいサイズの用紙をセットしてくだ 
さい。または、現在のプリンタ_ドライバーの設定に合う用紙を 
挿入してください。自動両面印刷で使用できる用紙サイズは、 A 4 
です。 

両面印刷できません※ （ HL - 2240 D / HL - 2270 DW ) 

バックカバー(背面排紙トレイ）を閉じて、両面印刷トレイを取 
り付けます。 


U Toner 

-攀 - Drum 

，了、 

■〇 _ Error 

し ) Ready 

ドラムエラー* 

コロナワイヤーを清掃してください。〇 73ページ「コロナワイ 
ヤーの清掃」を参照してください。 

コロナワイヤーを清掃してもエラ_表示が消えない場合は、新し 
いドラムユニットを購入し、交換してください。 

$86ページ「ドラムユニットの交換」を参照してください。 


※： 0.5 秒間隔で点滅します。 
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ランプ 


プリンターの状態 


〇 loner 
〇 Drum 
〇 Error 

()Ready 


ドラム停止 

新しい ドラム ユニットに交換して ください。$86ページ「ドラム 
ユニットの交換」を参照して ください。 


|サービスエラーが 表示されたときは 

解除不可能なエラーが発生した場合には、下記の例のようにすベてのランプが点滅します。 
このようなサービスエラーの表示が発生したときは、次の手順にしたがってください。 


)Toner 
)Drum 
I - Error 


—^B^eady 

，了、 


1 電源スイッチを OFF にする 

数秒後にもう一度電源スイッチを ON にする 


2 それでもエラーが解除できず、電源スイッチを ON にした後も同じように表示される 
場合は、 < Go > を押してさらに詳しいエラーの状態を確認する 

< Go > を押している間、表の組み合わせのいずれかで、ランプが点灯します。 
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< Go > を押したときのランプ表示 


ランプ 

メイン基板 
故障 

定着 

ユニッ ト 

故障％ 

レーザー 

ユニッ ト 

故障 

メイン 

モーター 

故障 

高圧基板 
故障 

フアン 

故障 

低圧基板 
故障 

Toner 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

Drum 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

Error 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

Ready 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 


※：このエラーが発生した場合は、電源スイッチを OFF にして2、3秒後にもう一度電源スイッチを ON にしてください。 
電源スイッチを ON にしたまま15分間状況を見て、まだエラーが解除されない場合は、お客様相談窓口に連絡してく 
ださい。 


例えば、下の図は「定着ユニット故障」のエラーを示しています。 

〇 Toner 
〇 Drum 
〇 Error 

(^) Ready 


3 手順2の表を参照してエラーの状況を記録し、お客様相談窓口に連絡する 

ご相談される前に、フロントカパーが完全に閉じていることを確認してください。 
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Go ポタンの操作 


操作パネル上のボタン< Go >は、次のような用途に使用します。 

^(Go) 


• 印刷の中止 

印刷中のデータのみ印刷を中止する 

印刷中に < Go > を約4秒間押します。すべてのランプが点灯したら、 < Go > から指を離します。 

印刷中のデータの印刷が中止されるまで、 Ready ランプと Error ランプが 0.5 秒間隔で交互に点灯します。 

受信したすべての印刷データの印刷を中止し、プリンターメモリから削除する 

すべてのランプが点灯するまで< Go >を約4秒間押します。すべてのランプが点灯したら< Go >から指を離 
し、もう一度<6〇>を押します。 

すべての印刷データがプリンターメモリから削除されるまで、 Ready ランプと Error ランプが 0.5 秒間隔で交互 
に点灯します。 

•スリープ状態からの復帰 

本製品がスリーブ状態のときにく Go > を押すと、スリープ状態から復帰して、印刷可能状態になります。 

•エラー状態からの復帰 

本製品が自動的にエラーから回復しないときは、 < Go > を押してください。解除可能なエラーを解除します。 

•用紙排出 

Ready ランプが長時間点滅する場合は、く Go >を押してください。プリンターメモリに残っているデータを印 
刷します。 

•再印刷 

427ページ「再印刷（リプリント）について」を参照してください。 

•無線 LAN を有効または無効にする （ HL - 2270 DW ) 

必要に応じて無線 LAN の設定を有効または無効に設定できます。（お買い上げ時の無線 LAN の設定は、無効に 
設定されています。） 

印刷可能状態で < Go > を約10秒間押し、現在のネットワーク設定を示す WLAN レポート（無線 LAN レポート） 
が印刷されたら、 < Go > がら指を離します。（詳しくは、4ユーザーズガイドネットワーク操作編第4章「操 
作パネルを使用する」を参照してください。） 
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リサイクル•廃棄のこと 

L _ A 


|消耗品（トナーカートリッジ、ドラムユニット）の回収リサイクルについて 

プラザーでは環境保護に対する取り組みの一環として消耗品のリサイクルに取り組んでおります。使い終わり 
ましたトナーカートリツジやドラムユニットの回収にご協力をお願いいたします。詳しくはホームページを参 
照してください。 

http://brother.jp/product/support_info/printer/recycle/index.htm 


」本製品の廃棄について_ 

本製品を廃棄する場合は、使用される環境により処理方法が異なります。 

事業所：産業廃棄物処理業者に委託してください。 

一般家庭：お住まいの地方自治体の条例に従って廃棄してください。詳しくは、各自治体にお問い合わせく 
ださい。 
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まずは使つてみましよう 


己録紙の基本 


本製品で使用できる記録紙とセットの方法について説明します。 

•各トレイにセットできる記録紙の種類や枚数は3112ページ「セットできる記録紙」を参照してください。 

•厚紙、ラペル紙、はがき、封筒を記録紙として使用する場合には排紙場所が通常と異なりますので、印刷前に排紙場所 
を設定してください。詳細は325ページ「記録紙が排出される場所」を参照してください。 


[ 記録紙セツトの流れ 

基本的な記録紙のセツトの流れを説明します。手順の詳細については、参照先をご確認ください。 


STEP 1セツトできるトレイと記録紙を確認する 


トレイの場所やセツトできる記録紙の種類などを確認して、記録紙を準備します。 
321ページ「使用できない記録紙」3112ページ「セツトできる記録紙」 



STEP 2記録紙をセツトする 


記録紙トレイまたは手差しス□ットにセットします。正しくセットされていない場合、紙づまりや故障 
の原因になりますので、十分にご注意ください。 

322ページ「記録紙をセットする」 
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使用できない記録紙 

つぎのような記録紙は使用しないでください。印刷品質の低下と本製品にダメージを与えるおそれがあります。 
これらの紙を使用した結果、生じた製品の故障 • 破損については保証またはサービス契約対象外となりますの 
で、ご注意ください。 

使用できない記録紙 


• 光沢紙 

• インクジェット紙 
•ノーカーボン紙 
• コート紙 

• 化学紙（ラミネート紙など） 

• ミシン目の入った記録紙 
• 極端に滑らかな記録紙 
• 極端にざらつきのある記録紙 
. 極端に薄い記録紙 
•力ールしてし'!る記録紙 

力ールしている場合は、まっすぐにしてからご使用ください。力ールしたままの記録紙をご使用になります 
と、紙づまりなどの原因になります。 

• 折り目やしわのある記録紙 
• ホチキスや付笺のついている記録紙 
• 指定された坪量を超える記録紙 
• 穴のあし'!た記録紙（ル _ ズリーフなど） 

• 酸性、アルカリ性の記録紙 
中性紙をお使いください。 

• よこ目用紙 

紙づまりや複数枚の記録紙が一度に送られる原因になります。 

• 湿っている記録紙や印刷済みの記録紙 
紙づまりや故障の原因になります。 

• OHP フイルム 
• アイロン転写用紙 

使用できない封筒 


下記のよラな封筒は使用しないでください。 

• 破れ、反り、しわのある封筒 
_極端に光沢のある封筒、表面がすべりやすい封筒 
• 留め金、スナップ、ひもなどが付いた封筒 
• 粘着加工を施した封筒 
• 袋状加工の封筒 

• 折り目がしっかりついていない封筒 
• エンボス加工の封筒 

• レーザープリンターで一度印刷された封筒 
• 内部が印刷された封筒 
• 一定に積み重ねられない封筒 

• 本製品の印刷可能用紙坪量指定を超える用紙で製造されている封筒 
• 作りが不良で、端部がまっすぐでなかったり、一貫して四角になっていない封筒 
• 透明な窓付、穴付、くりぬき付、ミシン目付などの封筒 
• タテ形（和形）の封筒 
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正しく印刷するには、アプリケーションソフトでの用紙サイズの設定とトレイにセツトされた記録紙のサイ 
ズの設定を同じにしてください。 


ほとんどの封筒は印刷できますが、封筒の仕上りによっては、給紙や印刷品質に問題が起こる場合があります。 
レーザープリンター用の高品質の封筒を購入してください。 

たくさんの封筒を購入する前に、必ず少部数を印刷して正しく印 SU されることを確認してから購入してください。 

特に推奨する封筒のメーカーはありません。「使用できない封筒」以外の印刷に適した封筒をお選びください。 


記録紙をセツトする 



■記録紙は数回に分けて入れてください。一度にたくさん入れると紙づまりや給紙ミスの原因になります。 


■種類の異なる記録紙を一緒にセットしないでください。 

■記録紙ガイドが記録紙のサイズに正しくセットされていることを確認してください。正しくセットされて 
いないと、印刷時にトレイ内で記録紙がずれ、故障の原因になります。 


記録紙トレイに記録紙をセツトする 


記録紙トレイを本製品から完全に弓 I き出す 
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P 緑色の記録紙ガイドをつまみながら 
スライドさせて、使用する記録紙の 
表示位置に合わせる 


記録紙ガイド 



3 紙づまりや給紙ミスを防ぐために、記録紙を 
よくさばく 



印字面を下にして記録紙トレイに入れる 

記録紙がトレイの中で平らになっていること、 ▼▼ 
マークより下の位置にあることを確認してください。 



5 記録紙トレイを本製品に戻す 


6 


排紙ストッパー1を開く 




■印刷された用紙が、上面排紙トレイから滑り落ちない 
ように排紙ストッパーを開いてください。 

■排紙ストッパーを開かない場合には、本製品から出て 
きた用紙をすぐに取り除くことをおすすめします。 



排紙ストッパ _i 
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手差しス□ットに記録紙をセツトする 


- 

手差しスロットがら用紙を挿入すると、本製品は自動的に手差しスロットが5の印刷モードに切り替わります。 


1 排紙ストッパー1を開く 



■印刷された用紙が、上面排紙トレイから滑り落ちない 
ように排紙ストッパーを開いてください。 


■排紙ストッパーを開かない場合には、本製品から出て 
きた用紙をすぐに取り除くことをおすすめします。 





4 記録紙を両手で持って、手差しス□ットから 
挿入する 

用紙の先端が給紙□ーラーにつきあたるまで入れ、用紙 
が少し引き込まれるまで、そのままの状態で待ちます。 
本製品が自動的に給紙しはじめたら、用紙から手を離し 
ます。 
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#, - 

■片面をすでに印刷した用紙に印刷する場合には、印刷する面（白紙面）を上向きに（用紙の上部から手差 
しスロットに差し込むように）して、セットしてください。 

■用紙は、手差しスロットの適切な位置にまっすぐ挿入してください。用紙が正しく給紙されないと、斜め 
に印刷されたり、紙づまりを起こしたりする恐れがあります。 

■用紙は1枚ずつ挿入して、印刷してください。紙づまりを起こす恐れがあります。 

■本製品が印刷可能状態になる前に、手差しスロットに用紙を挿入した場合は、そのまま給紙され、印刷さ 
れずに排出されます。 


記録紙が排出される場所 

通常、記録紙は本製品上部の排紙トレイから排紙されます。印刷された記録紙や封筒にカールやしわがある場 
合、または封筒やはがきに印刷する場合は、排紙場所が異なりますので、印刷前に排紙場所を設定する必要が 
あります。 

背面排紙トレイ 


パックカパー（背面排紙トレイ）を開くと、手差しスロットに挿入した記録紙を曲げずに背面から取り出すこ 
とができます。 


1 バックカバー(背面排紙 

トレイ）を開ける 

封筒を印刷する場合は、手順2に進 
みます。 





1 &© 1 (- 

• 紙づまリしないように、印刷後は記録紙をすぐに取り出してください。 

• 印刷が終わったら、緑色のレパーを元の位置まで戻してください。 
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プリントの基本 

k _ A 


プリントの流れ 

コンピューターからプリントする操作の流れを説明します。手順の詳細については、参照先をご確認ください。 

STEP 1準備する（プリンタードライバーのインストール） 


付属のドライパ ー &ソフトウェア CD - ROM の中にあるプリンタードライパーをインストールします。 
j かんたん設置ガイド 「 STEP 2 コンピューターに接続する」 

328ぺージ「プリンタードライバー」 



STEP 2コンピューターで印刷を選択する 


アプリケーションソフトの[ファイル]メニューから[印刷]を選択します。 
3 29ページ 「Windows® 用プリンタードライパーの設定方法」 

58ぺージ 「 Macintosh 用プリンタードライパーの設定方法」 



STEP 3プIIンターを選択する 


[印刷]ダイア□ヴボックスで本製品のプリンター名を選択し、[プ□パティ]をクリックします。 
329ぺージ 「 Windows ® 用プリンタードライパーの設定方法」 

358ぺージ 「 Macintosh 用プリンタードライバーの設定方法」 



STEP 4印刷内容を設定する 


[プ□パティ]ダイアロヴボツクスで印刷の詳細を設定します。 

用紙サイズ、印刷の向き、部数、用紙種類、解像度、印刷設定、レイアウト、両面印刷/小冊子印刷、 
給紙方法などを設定します。 


=>29ぺージ 「 Windows ® 用プリンタードライパーの設定方法」 
458ぺージ 「 Macintosh 用プリンタードライパーの設定方法」 



STEP 5プリントを開始する 


[0 K ] をクリックします。 
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再印刷（リプリント）について 


[ 最後に印刷した文書の再印刷（リブリント） 

コンピューターからあらためて印刷データを送信せずに、最後に印刷した文書の印刷データを再度印刷するこ 

再印刷（リプリント）をするためのプリンタードライパーの設定については、二46ページ「⑦その他特殊機 
能」 （ Windows ® プリンタードライパー）を参照してください。 


參印刷データのサイズがメモリ容量を超えたときは、再印刷できません。 
參本製品の電源を切ると，再印刷用の印刷データは削除されます。 


1 すべてのランプが点灯するまで< Go > を約4秒間押す 


2 < Go > から指を離し、約2秒以内に再印刷したい部数分の回数く Go > を押す 

• 再印刷が開始されます。 

• 2秒以内に< Go > を押さなかった場合は、1部のみ印刷されます。 


















プリンタードライバー 



プリンタードライパーとは、アプリケーションソフトが6印刷を実行するときに、プリンターの各機能や動作 
を設定するためのソフトウエアです。 

Windows ®/ Macintosh のプリンタードライパーはドライパー&ソフトウエア CD - ROM からインストールま 
たは、サボートサイト（プラザーソリューションセンター） ( http :// solutions . brother . co . jp /) からダウン 
□ー ドすることができます。 

最新のプリンタードライパーは、サポートサイト（プラザーソリューションセンター） 
( http :// solutions . brother . co . jp /) からダウン□—ドできます。 

表示される画面は、ご使用のオペレーティンヴシステム （0 S ) によって異なります。プリンタードライパーの 
機能の詳細は、プリンタードライパーのヘルプを参照してください。 

Windows ® 用プリンタードライパー 

- Windows ® プリンタードライパー . ドライパ_&ソフトウェア CD-ROM メニューの「プ 


リンタードライパーのインストール」からインストー 
ルできます。 

429ぺージ 「 Windows ® 用プリンタードライパーの設 
定方法」を参照してください。 


Macintosh 用プリンタードライパー 


• Macintosh プリンタードライパー 


ドライパ ー& ソフトウェア CD-ROM メニューの 「Start 
Here OS X 」からインストールできます。 

二58ぺージ 「 Macintosh 用プリンタードライパーの 
設定方法」を参照してください。 


Linux ® 用プリンタードライパー 

※ Linux 用プリンタードライパーは英語のみの対応となります。 


• LPR プリンタードライパー,. 
CUPS プリンタードライパー 


サポートサイト（プラザーソリューションセンター） 
( http :// solutions . brother . co . jp /) からダウン□ー ド 
できます。 
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Windows ® 用プリンタードライバーの設定方法 

k _ 4 


コンピューターのデータを本製品から印刷するときは、プリンタードライパーで各種の設定ができます。 
プリンタードライノ \ _の設定方法について説明します。 

次の手順でプリンタードライパーの設定画面を表示し、設定または変更した後は、[適用]または [ OK ] をク 
リックして、その設定を有効にしてください。 



參このセクションの画面は、 Windows ® XP の画面です。コンピューター画面は、ご使用のオペレーテインク’システム （0 S ) 
によって異なります。 


參最新のプリンタードライパーやその他の情報は、サポートサイト（プラザーソリューションセンター) 
( http :// solutions . brother . co . jp /) からダウンロードまたは入手できます。 


1 アプリケーションソフトの[ファイル]メニューから[印刷]を選択する 


[ EP 刷]ダイア□グボックスのプリンター 
名から「巳 「other HL-XXXX series 」 を 
選択し、[プロパティ]をクリックする 

• プリンタードライパーの設定画面 「Brother 
HL-XXXX series のプ□パティ」ダイア□ヴ 
ボックスが表示されます。 

• Windows ® 7の場合は、[詳細設定]をクリック 
します。 

• アプリケーションソフトによって画面は異なり 
ます。 


印 a 



-- 

參プリンタードライパーの設定画面は[スタート]メニューか5表示することもできます。 

① Windows ® XP の場合は、[スタート]メニューから[プリンタと FAX ] をクリックします。 

Windows ® 2000の場合は、[スタート]メニューか5 [設定]-[プリンタ]の順にクリックします。 

Windows Vista ® の場合は、[スタート]メニューから[コントロールパネル]をクリッウし、[ハードウエアと 
サウンド]の[プリンタ]をクリックします。 

Windows ® 7の場合は、[スタート]メニューか5 [デバイスとプリンター]を選択します。 

② 「Brother HL-XXXX series 」 のアイコンを右クリックし、[プロパティ]をクリックします。 

Windows ® 7の場合は、[プリンターのプロパティ]をクリッウします。 

③ 「Brother HL-XXXX series のプロパティ」ダイアログボックスの[全般]タブにある[印刷設定]をクリ'ソウします。 
「Brother HL-XXXX series 印刷設定」ダイアログボックスが表示されます。 

Windows ® 7の場合は、[基本設定]をクリックします。 
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3 


各項目を設定する 

設定内容の詳細は 一31ぺージ 「 Windows ® 用プ 
リンタードライバーの設定内容」を参照してくだ 
さし、。 



4 [ ok ] をクリックする 

各タブで変更した設定が確定され ます。 [〇 K ] をクリックすると、[印刷]ダイアログボックスに 戻ります。 


本 


日 

の 


使 


し、 


か 


た 


自 


次 



し、 

t. 


5 


•[キャンセル]をクリックすると、各タブで変更した設定がキャンセルされ[印刷]ダイアログボックスに戻ります。 
•お買い上げ時の設定に戻す場合は、手順3で[標準に戻す]をクリックしてから [ OK ] をクリックします。 
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Windows ® 用プリンタードライバーの設定内容 

k _ 4 


プリンタードライパーで設定_変更できる項目について説明します。 

プリンタードライパーで設定できる項目は、ご使用のオペレーティングシステム （ OS ) によっては利用できな 
い項目があります。また、ご使用のアプリケーションソフトに類似した機能がある場合は、アプリケーション 
ソフト側の設定が優先されます。 


[基本設定]タブでの設定項目 



次の項目を設定できます。 

(下記の jXX ページをクリックすると、各項目の詳細を説明しているページが表示されます。) 


① 用紙サイズ： 

② 印刷の向き： 

③ 部数： 

④ 用紙種類： 

⑤ 解像度： 

⑥ 印刷設定： 

⑦ レイアウト： 

⑧ 両面印刷/小冊子印刷 

⑨ 給紙方法： 

⑩ サボート： 


㈡ >32ぺージ 
㈡ >33ぺージ 
$33ぺージ 
1>33ぺージ 
$34ぺージ 
1>34ぺージ 
$36ぺージ 
ブ38ぺージ 
㈡ >40ぺージ 
㈡ >40ぺージ 


[〇 K ] をクリックして、変更した設定を確定します。 

標準（初期）設定に戻すときは、[標準に戻す]をクリックします。 

ll€B - @M| - 

プリンタードライパーの設定画面左側のイラスト下に現在の設定が表示されます。また、レイアウトの設定は、イラスト 
をクリックして変更することもできます。 
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①用紙サイズ 


プルダウンメニューから、使用する[用紙サイズ]を選択します。 

• A 4 • 八ガキ 

• レター • 洋形4号圭寸筒 

• リーガル • 洋形定形最大封筒 

• A 5 • A 3 


. A 5( 横） . B 4 

• A 6 • ユーザー正義 


• B 5 


<ユーザー定義サイズ> 

本製品は下記の範囲内で、任意の用紙サイズを印刷することができます。 
最小 76.2 x 1 16ミリメートル （3.0 x 4.57 インチ） 

最大21 5.9 x 406.4 ミリメートル （8.5 x 1 6インチ） 

このオプションでは特定の大きさの用紙を次の方法で登録できます。 

1使いたい用紙のサイズを計ります。 

2 [用紙サイズ]から[ユーザー定義…]を選択すると、右のダイアロ 
ヴボックスが表示されます。 

3 [カスタム用紙サイズ名]に用紙名称を入力します。 

4単位は [ mm ] か[インチ]を選択します。 

5 [幅]と [ S さ]を指定します。 

6 [保存]をクリックして用紙サイズを登録します。必要に応じて[削 
除]をクリックすることで、あらかじめ登録してある用紙サイズを 
削除することができます。 

7 [ OK ] をクリックすると、設定した値をユーザー定義サイズとして 
使用することができます。 



<印刷用紙サイズに合わせます> 

[用紙サイズ]から [ A 3] または [ B 4] を選択すると、右 
のダイアロヴボックスが表示されます。 

本製品で対応していない用紙サイズ（ A 3、 B 4) を仮想の用 
紙サイズとして選択可能にしています。これらの用紙サイズ 
は、ダイア□ヴボックスの[印刷用紙サイズ]で印刷可能サ 
イズに変換して印刷します。 



本 


日 

の 


使 


し、 


か 


た 


自 


次 



し、 



•アプリケーションソフトによっては、用紙サイズの設定が無効になる場合があります。ご使用のアプリケーションソフ 
卜に、適切な用紙サイズが設定されていることを確認してください。 

• 最小の用紙サイズを設定した場合は、用紙の余白設定を確認してください。何も印刷されないことがあります。 
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②印刷の向き 

文書を印刷する向き（縦または横）を選択します。 


印刷の向き 


® 縦 CD 01*(0 


縦 

横 


1 



1 



③部数 

印刷する部数 (1-999) を入力します。 

部_ H ] C ClgP 単位 (£) 


部単位 

「部単位」チェックボックスをチェックすると、文書一式が1部印刷されてから、選択した部数だけ印刷が繰り 
返されます。「部単位」チェックボックスをチェックしていないときは、各ページが選択された部数だけ印刷さ 
れてから、次のページが印刷されます。 

例えば、3ページの文書を3部印刷したときは次のようになります。 



④用紙種類 


次の種類の用紙に印刷できます。最良の印刷品質を得るために、ご使用の用紙に応じて用紙種類を設定してく 
ださい。 

「普通紙」： 

「普通紙（厚め)」： 

「厚紙」： 

「超厚紙」： 

「封筒」： 

「封筒（厚め)」： 

「封筒(薄め)」： 

「再生紙」： 

「ハガキ」： 

「ラペル紙」： 


普通紙やコピー用紙に印刷する場合 
厚めの普通紙やコピー用紙に印刷する場合 
厚めの用紙 (!_ 印刷する場合 

「厚紙」「ハガキ」を選択して印刷したときにトナーの付きが悪い場合 
封筒に印刷する場合 

「封筒」を選択して印刷したときにトナーの付きが悪い場合 

「封筒」を選択して印刷したときに印された封筒がしわになる場合 

再生紙に印刷する場合 

はがきに印刷する場合 

ラペル紙に印刷する場合 



























































































第 3 章プリンタードライパー 


⑤解像度 


解像度を次の3種類から選択します。 

「30 〇 dpi 」 ：1インチあたり3 〇〇 x 3 〇〇 ドットの解像度で印刷し ます。 
「60 〇 dpi 」 ：1インチあたり6 〇〇 x 6 〇 〇ドットの解像度で印刷し ます。 
「 HQ 12 〇 0」：1インチあたり240 〇 x 6 〇〇 ドットの解像度で印刷し ます。 


「メモリがいっぱいです」のエラーランプが表示されたときは、数ページずつ分けて印刷するが、解像度を下げてください。 


⑥印刷設定 


印刷設定を使って最適なオプション設定を選択します。 

「ヴラフィックス」：写真、およぴヴラフィックスなどの線やヴラデーションに最適な印刷モードです。 
「テキスト」： ビジネス文書、プレゼンテーション資料など文字、ヴラフ、チャートが多い印刷に最適な 

印刷モードです。 

「手動設定」： 手動設定を選択した場合、[手動設定]をクリックして設定を変更できます。 
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手動設定の詳細 



①プリンターのハーフトーンを使ラ 

ヴラフイツクを印刷するときにプリンターのハーフトーンを使用します。 


② 「明るさ」： 

③ 「コントラスト」： 


④「デイザリング」： 


スクロールパーを右へ移動させ数字を増やすと、より明るくなった印刷結果 
が得られます。数字を減らすと、より暗くなった印刷結果が得られます。 
スウ□—ルパーを右へ移動させ数字を増やすと、コントラストが強くなり、 
暗い部分はより暗く、明るい部分はより明るく印刷されます。 

数字を減らすとコントラストが弱くなり、暗い部分と明るい部分の差が少な 
くなった印刷結果が得られます。 

ディザリンヴは、印刷パターンを生成する方法を指定するものです。本製品 
では白黒印刷のみが可能ですが、下記のパターンを使用するとハーフトーン 
(灰色の濃淡）の印刷が可能になります。 

それぞれの設定でヴラフィックスイメージを試し印刷し、どの設定が最適が 
を判断し、選択してください。 

• グラフイツクス 

グラフィックスなど、線やグラデーションに適した設定です。はっきりし 
た濃さの表現になります。写真を印刷した場合、コントラストの大きい印 
刷になります。 


• テキスト 

ビジネス文書やプレゼンテーション資料など、 文字. ヴラフ.チャートが 
多い印刷に適した設定です。 

同じ濃さの領域は、ざらつきを少なく印刷します。 

⑤ 「階調印刷を改善する」： 階調部分がきれいに印 SU されない場合に、チェックボックスをチェックします。 

⑥ 「バターン印®]を改善する」：グラフのようにパターンが含まれる図形において、印刷されたパターンがコ 

ンピューターの画面上に表示されたものよりも細かい場合は、このチェック 
ボックスをチェックすることで改善される場合があります。アプリケーショ 
ンソフトによっては、チェックしても改善されない場合があります。 

⑦ 「細線の印刷を改善する」：グラフなどの図形において、描画される線を太くします。 

印刷された細線が細い場合は、このチェックボックスをチェックすることで 
改善される場合があります。アプリケーションソフトによっては、チェック 
しても改善されない場合があります。 


⑧システムのハーフトーンを使ラ 

ヴラフィックを印刷するときにシステムのハーフトーンを使用します。[設定]をクリックして設定を変更し 


ます。 
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⑦レイアウト 


レイアウトの選択によって、1ページの画像サイズを縮小して、複数のページを1枚の用紙に印刷したり、画像 
サイズを拡大して1ページを複数の用紙に印刷したりすることができます。 


レイアウト© 

ページ®川 _( E ) 
ft 切り線© 



ページの順序 

レイアウト機能を使って、複数のページ（最大25ページ）を1枚の用紙に印刷するときは、ページの並び順を 
選択することができます。 
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レイアウト/ページの順序を使用したときの例 


レイアウト 


ページの順序 


印刷結果 


2ぺージ 


左から右 


2ぺージを縮小して1枚の用紙に印刷します。 


2 



4ぺージ 


左上から右 


左上から下 


右上がら左 


右上がら下 


4ページを縮小して1枚の用紙に印刷します。 


2 


3 


4 


区 

2] 

区 

~4\ 


4ページを縮小して1枚の用紙に印刷します。 


2 


3 


4 


区 

5] 

区 

~4\ 


4ぺージを縮小して1枚の用紙に印刷します。 


2 


3 


4 


\2_ 

1\ 

\4 

J\ 


4ぺージを縮小して1枚の用紙に印刷します。 


2 


3 


4 


\ 3 _ 

1 \ 

\4 

~ 2 \ 


仕切り線 

レイアウト機能を使って、複数のページ（最大25ページ）を1枚の用紙に印刷するときは、各ページの境界に 
実線または点線の境界線を入れることができます。 

切り取り線を印刷 

レイアウト機能を使って、1枚の用紙を複数のページ（最大縦5 x 横5倍）に印刷するときは、印刷部分と余白 
の境界に切り取り線を印刷します。 


アプリケーションソフトウェアに同じような機能がある場合は、アプリケーションソフトウェア側の機能のご使用をお 
勧めします。 
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⑧両面印刷/小冊子印刷 


両面印刷やノ j (冊子のよラな印刷物を作ることができます。 

両面印刷/小冊子印刷 ( K ) I なし _ v 

I 兩面印刷設定 Q 0... ] 

「なし」： 用紙の片面に印刷します。両面印刷や小冊子印刷を行いません。 


• 両面印刷/両面印刷（手動） 

「両面印刷」 （ HL - 2240 D / HL - 2270 DW ) : 自動両面印刷をするときに選択します。 

「両面印刷（手動)」： 手動両面印刷をするときに選択します。印刷を開始するとコン 

ピューターの画面に用紙のセツト方法などが表示されます。画面 
の指示に従って印刷してください。 

[両面印刷設定]: より詳細に設定する場合はこのポタンをクリツクし、表示される 

「両面印刷設定」ダイアロヴボツクスで設定を変更します。 

両面印刷設定の詳細 

両面印刷と用紙の向きを選択すると、8種類の綴じ方や綴じしろの設定ができます。 


<両面印刷> 



①綴じ方 

印刷の向き、縦または横など8種類の綴じ方があります。 

縦 


長辺綴じ（左） 長辺綴じ（右） 短辺綴じ（上) 


(W 


2 ^ 

3 - 




—^ 




3 J 

*2 










r 

‘3 




短辺綴じ（下) 



3 


2 



横 


長辺綴じ（上） 長辺綴じ（下） 短辺綴じ（右) 


短辺綴じ（左) 






i 味 






②綴じしろ 

「綴じしろ」を選択すると、綴じしろの量をミリメートルまたはインチで設定できます。 
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籲小冊子印刷/小冊子印刷（手動） 

「小冊子印刷」 （ HL - 2240 D / HL - 2270 DW ) 

「小冊子印刷(手動)」: 


[両面印刷設定]: 


自動両面印刷機能とレイアウト機能の「2ページ」 （2 ぺージ分を 
1枚の用紙で印刷）を組み合わせて、小冊子のよラな印刷物を作 
るときに選択します。 

手動両面印刷機能とレイアウト機能の「2ぺージ」 （2 ぺージ分を 
1枚の用紙で印刷）を組み合わせて、小冊子のよろな印刷物を作 
るときに選択します。印刷を開始するとコンピューターの画面に 
用紙のセツト方法などが表示されます。画面の指示に従って印刷 
してください。 

より詳細に設定する場合はこのボタンをクリツクし、表示される 
「両面印刷設定」ダイアロヴボックスで設定を変更します。 


両面印刷設定の詳細 

ノ J 、冊子印刷と用紙の向きを選択すると、4種類の綴じ方や綴じしろの設定ができます。 

<小冊子印刷> 


( T ) 搵じ方 

©S'M 

〇右獨⑽ 

( 3 ) 小冊子印刷方法 

® 全ベー：3$まと¢1)て印刷 ㈤ 
〇找数ページ(こ分けて印刷秘 

EZh 腿職 


(2) □搵じし⑽ 


OK ] I キャンセル J [ 標準に戻す® I 匚ヘルプ⑻ ] 


①綴じ方 

縦または横など4種類の綴じ方があります。 

縦 


横 




② 綴じしろ 

「綴じしろ」を選択すると、綴じしろの量をミリメートルまたはインチで設定できます。 

③ 小冊子印刷方法 

「全ページをまとめて印刷」：すべてのページをまとめて小冊子印刷をします。印刷されたすベての用紙を真 

中で折り曲げると小冊子になります。 

「複数ページに分けて印刷」：指定したページ数ごとに小冊子印刷をします。印刷された複数の束を重ね合わ 

せることで一つの小冊子が作成できます。ページ数が多く、一度に綴じるのが 
難しい場合にご使用をお勧めします。 



本書の使いかた•目次 


使う前に知ってほしいことまずは使つてみましよ/つプリンタ—ドライバ— 



日常のお手入れ 


困つたとぎには 


付録(索引) 
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⑧給紙方法 

給紙するトレイを選択します。 

給紙方法 

1ぺ—ジ目 (D 自 toil 択 

2ぺージ目以降 ( Q ) 1ぺーフ目と同 


「自動選択」： 本製品が自動的にトレイを選択します。 

「トレイ1」： 記録紙トレイから普通紙を印刷する場合に選択します。 4 22ページ「記録紙トレイに記録 

紙をセットする」を参照してください。 

「手差し」： 手差しスロットから普通紙、封筒または厚い用紙に印刷する場合に選択します。 

424ぺージ「手差しスロットに記録紙をセットする」を参照してください。 


また、1ページ目と2ページ目以降で給紙方法を切り替えることができます。 

「1ぺージ目」： 1ぺージ目を印するときの給紙方法を設定します。 

「2ぺージ目以降」： 2ぺージ目以降を印するときの給紙方法を設定します。 

⑩サポート 


ドライパーのパージョンと設定情報が表示されます。また、サポートサイト（プラザーソリューションセン 
ター）へのリンクもあります。 

サボートボタンをクリツクすると、次の画面が表示されます。 



① Brother Solutions Center (ブラザーソリューションセンター） 

よくあるご質問 （ Q & A ) 、ューザーズガイド、最新のドライパーやソフトウェアのダウン□ー ドなど、ブラ 
ザー製品に関する情報を提供しているサボートサイトです。 

② ブラザー純正消耗品のご案内 

プラザー純正の消耗品についての情報を提供しているホームページが表示されます。 

③ 設定の確認 

クリックすると、現在の基本的なドライパー設定の一覧が表示されます。 

④ パージョン情報 

プリンタードライパーについての情報を表示します。 
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I [拡張機能]タブでの設定項目 



アイコンをクリックして、次の項目を設定 • 変更することができます。 


① 拡大縮小： 

② 上下反転： 

③ 透かし印刷を使う： 

④ 日付 • 時刻 • ID を印刷する： 

⑤ トナー節約モード： 

⑥ 設定保護管理機能： 

⑦ その他特殊機能： 


342ページ 
342ぺージ 
。42ページ 
。44ページ 
。45ページ 
。45ページ 
。46ページ 


[0 K ] をクリックして、変更した設定を確定します。 

標準（初期）設定に戻すときは、[標準に戻す]をクリックします。 

プリンタードライパーの設定画面左側に現在の設定が表示されます。 
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①拡大縮小 


アプリケーションソフトで作成した文書や画像のデータを変更せずに、ページイメージをそのまま拡大縮小し 
て用紙サイズを変更し、印刷できます。 

拡大箱小 ©牙ラ '© i 

0 印刷用紙サイズ(こ合わせまサ0 

IA4 v| 

〇 任意倍率 [25 - 400 SS ]© 

1100 ] C 


「オフ」： 画面に表示されたとおりに文書を印刷します。 

「印刷用紙サイズに合わせます」：文書が非定形サイズの場合や標準サイズの用紙しかない場合は、「印刷用紙サ 

イズに合わせます」を選択し、「印刷用紙サイズ」で選択した用紙サイズに拡 
大縮小して印刷します。 

「任意倍率」： 「任意倍率 [25 — 40096]」で設定した倍率で印刷します。 

②上下反転 


チェックボックスをチェックすると、上下を逆にして印刷します。 

③透かし印刷を使う 


ロゴまたは文書を入力して使うことができます。あらかじめいくつか透かしが登録されていますが、任意のテ 
キスト、またはビットマップを用いた透かしも作成することができます。 

チェックボックスをチェックすると、「透かし設定」から選択した透かしを文書に入れて印刷できるようになり 
ます。また、選択した透かしは編集することもできます。 

チェツクボックスをチェックし、[設定]をクリックすると、透かし印刷設定ダイア□ヴボックスが表示されます。 

透かし印刷設定の詳細 



①透かし設定 

使用する透かしを選択します。 

[設定]をクリックすると、4 44ぺージ「透かし印刷編集」画面が表示され、透かしのサイズやページ上の 
位置を変更することができます。新しい透かしを追加したい場合は、[追加]をクリックし、[スタイル]の 
[文字を使う]または[ビットマップを使う]を選択します。 

[削除]をクリックして表示される確認メツセージの[はい]をクリックすると、選択した透かしを削除できます。 
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③袋文字で印刷する 

透かしの輪郭のみを印刷したいときは、「袋文字で印刷する」チェックボックスをチェックします。 


「袋文字で印刷する」をチェックした場合 

「袋文字で印刷する」をチェックしていない場合 








④カスタム設定 

「カスタム設定」には、次の選択項目があります。 

「1ページ目」： 1ページ目に印刷する透かしを選択します。 

「2ページ目以降」： 2ページ目以降に印刷する透がしを選択します。 


1ページ目 (£> 2ページ目以降 (£> 


CONFIDENTIAL 

COPY 

DRAFT 
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②透過印刷する 

「透過印刷する」チェックボックスをチェックすると、文書に対して透過して透かしが印刷されます。これを 
チェックしていないときは、文書の一番上に透がしが印刷されます。 


「透過印刷する」をチェックした場合 


「透過印刷する」をチェックしていない場合 



あいラえお 
A B C D E 
1 2 3 4 5 
あいうえお 
A B C D E 
1 2 3 4 5 
あいうえお 
A B C D E 


あい9えお 
A B C D E 
12 3 4b 
あいこ、九お 
A R v' D E 
iir345 

あい9えお 

A B C D E 



本書の使いかた•目次 
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透かし印刷編集の詳細 



① 位置 

ページ上の透かしを配置する位置や角度を設定します。 

② スタイル 

透かしが、文字がビットマップかを選択します。 

③ タイトル 

設定した透かしの名前を設定します。ここで設定した名前は、「透かし印刷設定」ダイア□ヴボックスの「透 
かし設定」に表示されます。 

④ 文字 

透かしの文字を「表示内容」に入力して、 「フォント丄 「スタイル 丄 「サイズ」を選択し、「濃 さ」 (0-100%) 
を設定します。 

⑤ ビットマップ 

「ファイル」ボックスにビットマップイメージのファイル名を入力するか、[参照]をクリックして、ビット 
マップファイルを指定します。 

「拡大•縮小」でイメージのサイズ（25%〜999%)を設定します。 

④日付 • 時間 • ID を印刷する 


日付、時間および ID を自動で文書に入れて印刷することができます。 

拡張機能タブで「日付 • 時間 • ID を印刷する」をチェックし[設定]をクリックすると、[日付 • 時間_ ID を 
印刷する]ダイア□ヴボックスが表示されます。日付、時間および ID の書式や印刷位置、印刷モードの各項目 
を設定してください。 
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⑤トナー節約モード 

トナー節約モードで印刷することにより、消費するトナーを節約することができます。 


本 


日 

の 


使 


し、 


か 


た 


自 


次 



固 M — 

写真やモノクロ画像を印刷する場合は「トナー節約モード」をおすすめしません。 


⑧設定保護管理機能 


「設定保護管理機能」の[設定]をクリックすると、部数印刷、レイアウト•拡大縮小、透かし、日付•時間 • 
ID 印刷のロックをすることができます。 


•©參一 

アプリケーションソフトの[ファイル]メニューの[印刷]から表示したプリンタードライパーの設定画面では、設定保 
護管理機能の項目が表示されません。プリンタードライパーの設定画面は、次の手順で[スタート]メニューから表示し 
てください。 

① Windows ® XP の場合は、[スタート]メニューか6 [プリンタと FAX ] をクリックします。 

Windows ® 2000の場合は' [スタート]メニューから[設定]-[プリンタ]の順にクリックします。 

Windows Vista ® の場合は、[スタート]メニューから[コントロールパネル]をクリックし、[ハードウエアと 
サウンド]の[プリンタ]をクリックします。 

Windows ® 7の場合は、[スタート]メニューが6 [デパイスとプリンター]を選択します。 

② 「Brother HL-XXXX series 」 のアイコンを右クリックし、[プロパティ]をクリックします。 

Windows ® 7の場合は、[プリンターのプロパティ]をクリックします。 

③ 「Brother HL-XXXX series のプロパティ」ダイアロク’ポックスの[全般]タブにある[印刷設定]をクリ'ソクします。 
「Brother HL-XXXX series 印刷設定」ダイアログボックスが表示されます。 

Windows ® 7の場合は、[基本設定]をクリックします。 

④ 「Brother HL-XXXX series 印刷設定」ダイアログボックスの[拡張機能]タブにある設定保護管理機能の[設定]を 
クリックします。 




① パスワード 

保護したい機能を変更する場合は、登録したパスワードを入力し、[設定]をクリックすると、各保護対象機 
能のチェックボックスがヴレー表示から解除されます。 

パスワードを変更したいとき、またははじめてこの機能を設定する場合に、[パスワードの変更]をクリック 
し、パスワードを設定します。 

② 部数印刷のロック 

部数印刷をロックして複数部印刷をできないよ Q にします。 

③ レイアウト • 拡大縮小のロック 

現在設定されているレイアウト•拡大縮小設定にロックします。もし、レイアウト設定が「2ベージ」以外 
に設定されている場合、小冊子印刷ができなくなります。 


困 

■3 
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と 
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に 
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④ 透かしの□ック 

現在設定されている透がし設定にロックします。 

⑤ 日付•時間 • ID 印刷のロック 

現在設定されている日付 • 時間 • ID 印刷の設定にロックします。 

⑦その他特殊機能 


[その他特殊機能]をクリックすると、[その他特殊機能]ダイア□ヴボックスが表示されます。 



次の印刷機能を設定できます。 

(下記の 3 XX ページをクリックすると、各機能の詳細を説明しているページが表示されます。) 

•リプリントを使用： 347ページ 
• スリープまでの時間： 348ページ 
• マクロ設定： 349ページ 

• 濃度調整： 二50ページ 

•エラープリント： 350ページ 
• 印刷結果の改善： 451ページ 
• 白紙ページの節約： 452ぺージ 

[ OK ] をクリックして、変更した設定を確定します。 

標準（初期）設定に戻すときは[標準に戻す]をクリックします。 
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リブリントを使用 



「リプリントを使用」のチェックボックスをチェックしておくと、最後に印刷したジョブを本製品が記憶しま 
す。コンピューターからあらためてデータを送らずに、文書を再び印刷することができます。 

最後に印刷した文書を再度印刷したいときは、本製品のすべてのランプが点灯するまで< Go >を約4秒間押し 
て、 < Go > から指を離します。 

詳細は、327ページ「再印刷（リプリント）について」を参照してください。 


•本製品の電源スイッチを OFF にしたり、印刷の中止を行うと、最後に印刷したデータは削除され、再印刷はできません。 

•本製品に保存したデータを他の人に印刷されたくない場合は、「リプリントを使用」チェックボックスのチェックをは 
ずしてください。 

争印刷データのサイズがメモリ容量を超えたときは、再印刷できません。 
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ス U —プまでの時間 



スリープモードは、本製品の電源スイッチを OFF にしているときに近い状態になるため、電力を節約で きます。 
一定時間本製品が データを 受信しなかったとき （タイムアウト 時）に、スリープモードに切り替わ ります。 

本製品がスリープモードに入っているときは、すべてのランプが消灯していますが、コンピューターからのデー 
夕は受信することができます。印刷ファイルや文書のデータを受信すると、本製品は自動的に復帰し、印刷を 
開始します。 

操作パネル上の<6〇>を押しても、本製品は印刷可能状態に戻ります。 

「自動設定（インテリジェントスリープ)」：本製品の使用頻度によって、スリープモードに入る最も適切な時間 

を自動的に調整します。 

「プリンターの設定のまま」： 本製品で設定されてし' 1 る時間でスリープモードに入ります。 

「手動設定」： スリープモードに移行するまでの時間を1分単位で設定します。 

初期設定時間は3分です。 
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マクロ設定 （ HL - 2270 DW ) 

マクロとして、本製品のメモリに文書を登録することができます。登録したマクロは、印刷時に実行して、文書 
にオーパーレイとして印刷できます。 

フォーム、会社ロゴ、手紙の書き出し文、送り状など、よく使う情報を登録してご使用になると便利です。 



[マクロ設定]をクリックすると、[マクロ設定]ダイア□ヴボックスが表示されます。各項目を設定してください。 
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濟度調整 

印刷時のトナーの密度を調節できます。 

初期設定は、「プリンターの設定のまま」です。 

手動でトナーの密度を変更するときは、「プリンターの設定のまま」チェックボックスのチェックを外し、調節 
します。 

解像度を [ HQ 1 20 0] に選択しているときは、濃度調整は選択できません。 



エラープ U ント 

本製品に問題が起こった場合、エラーメッセージを印刷して知らせます。 

初期設定では「プリンターの設定のまま」になっており、エラープリント機能が有効になっています。 

無効にする場合は、「オフ」に設定します。 

エラー メ ッセージに 対する解決方法は、392 ぺージ 「 ステータスモニター のメ ッセージ ー覧」を参照してください。 


その他特殊裡途 


モの他特殊機能(£〉 

エラーカント 

® カントの設定のまま <p 

〇ォン⑽ 

〇ゎ也） 

リブリントを使用 

スリーブまで_の8寺間 

マ加設定 

* 度調!！ 



印刷結果の《荐 


e 紙べ一:? © 節約 



OK | I キャンセル 丨 I ヘルプ ( H ) | 
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印刷結果の改善 

印刷時の品質を改善することができます。 

「用紙のカールを軽減する」：印刷された用紙のカールが大きい場合、「用紙のカールを軽減する」を選択するこ 

とでカールが軽減される場合があります。 

改善されない場合は、二33ページ[基本設定]タブの用紙種類をより薄いものに 
変更してください。 

「トナーの定着を改善する」：印刷された用紙からトナーが剥がれてしまう場合、「トナーの定着を改善する」を 

選択することで改善される場合があります。 

改善されない場合は、^ 33ページ[基本設定]タブの用紙種類をより厚いものに 
変更してください。 

「残像の改善設定」： 高湿度環境下で印刷に残像が発生した場合、[高湿度下での残像を改善する]の 

チェックボックスをチェックすることで残像が改善される場合があります。 
通常は、この機能を無効にしてください。 
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白紙ページの節約 



「白紙ページの節約」のチェックボックスをチェックすると、自動的に白紙ページを印刷しないようにすること 
がでキ丰す 

ただし、以下の場合は設定が無効になります。 

• 透かし印刷 

• 日付 • 時間 • ID を印刷する 
• 両面/小冊子印刷％ 

• 「レイアウト」で [ n ページ]、[縦 nx 横 n 倍]を選んだとき 
• 解像度が HQ 1 200で両面印刷のとき （ HL - 2240 D ) 


※両面印®]は綴じしろを指定した場合のみ 


j [おまかせ印刷]タブでの設定項目 

本製品のプリンタードライパーには、あらかじめ「通常印刷 （ A 4)」 「はがき印刷（はがき)」など6種類の印刷 
設定が登録されています。登録されている設定を使うと、目的に応じた印刷が簡単に行えます。 



本 


日 
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次 
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① 項目 

目的に応じた印刷設定を選択すると、設定内容が読み込まれます。 

② 新規登録 

新しいおまかせ印刷の設定を登録できます。 
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③ すべてのおまかせを工場出荷値に戻す 

おまかせ印刷設定が、すべて工場出荷値の設定に戻ります。 

④ おまかせ印刷タブを常に最初に表示する 

[おまかせ印刷タブを常に最初に表示する]のチェックボックスにチェックすると、おまかせ印刷タブを常に 
最初に表示させることができます。 

[おまかせ印刷]を新規登録する 


1 プリンタードライパーで、登録したし、 EP 刷設定に変更する 

二31ページ「[基本設定]タブでの設定項目丄 
二41ページ「[拡張機能]タブでの設定項目」を参照してください。 


[おまかせ印刷]タブをクリックする 


3 [新規登録]をクリックする 



4 リストからアイコン（①）を選び、登録したい名称を入力（②）する 

5 上書きしたい設定を選択し、 [ ok ] をクリックする 

- 

「ユーザー設定」以外の設定内容も上書きすることができます。 
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[[トレイ設定]タブでの設定項目 

431ページ[基本設定]タブの給紙方法で「自動選択」を選択したときに、印刷する用紙サイズに対して、ど 
のトレイから給紙するかを設定します。 

[トレイ設定]タブを表示する 


1 プリンタードライバーの一覧を表示する 

• Windows ® 2000 の場合 

スタートメニューから[設定]—[プリンタ]を選択します。 

• Windows ® XP の場合 

スター トメニューから[プリンタと FAX ] を選択します。 

• Windows Vista ® の場合 

スタートメニューから[コント□ールパネル]をクリックして開き、[ハードウエアとサウンド]の 
[プリンタ]をダプルクリックして開きます。 

• Windows ® 7 の場合 

スター ト メニューから [デバイスとプリンター]を選択します。 


2 本製品を選択し、[ファイル]-[プロパティ]をクリックする 

• Windows Vista ® の場合 
[プ□パティ]をクリックします。 

• アイコンを右クリックしたポップアップメニューからも操作できます。 
Windows ® 7 の場合 

[プリンターのプ□パテイ]をクリックします。 


3 [トレイ設定]タブをクリックする 



[適用]または [ OK ] をクリックして、変更した設定を確定します。標準（初期）設定に戻すときは[標準に 
戻す]をクリックします。 
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① シリアル番号 

[自動検知]をクリックすると、認識されたシリアル番号が表示されます。 
認識されなかった場合は、「-」と表示されます。 

"€ 3 •©“- 

自動検知機能は、本製品の条件によつては利用できない場合があります。 


②纖 方法の設定 

「給紙先」を選択し、選択したトレイにセットされている用紙サイズを「用紙サイズ」から選択して[変更] 
をクリックします。 

• 給紙方法の規定値 

用紙サイズに該当するトレイがない場合に、ここで設定したトレイが選択されます。 
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第 3 章プリンタードライパー 


印刷状況を確認する（ステータスモニター） 


ご使用のコンピューターからステータスモニターで本製品の印刷状況などを確認できます。 


|ステータスモニターを 起動する 


[スタート]メニューの[すべてのプ□グラム]— 
[ Brother ] - [ HL - XXXX ] -[ステータスモニター] 
の順に選択する 

ステータスモニターウインドーが表示されます。 


m 


USB001 
Eiwre ? ます 


I ブラザ-! aiBBi 品サ伽こ納 


2 ステータスモニターウインドー上で右クリックし、 
メニューから[パソコン起動時に起動する]をク 
U ックしてチェックする 




監視す2•デパイス 
表示す5デバイス 


[ 


一 似コン起動時する 


オブシ亡 


〇1 ブ Q&A 
へ;レブ 

ファ-ムウエア更折確 IS 


3 ステータスモニターウインドー上で右クリックし、 
メニューの[表示場所]から、ステータスモニター 
を表示させたい場所を選択してチェックする 

ステータスモニターが選択した表示場所に表示されます。 





• タスクバーの通知領域にあるステータスモニターアイコンをダブルクリ、ソクしても手順2〜3の操作が可能です。 
• [パソコン起動時に起動する]のチェックをはずすと、次回起動時からステータスモニターは表示されません。 
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第 3 章プリンタードライパー 


] 本製品の状態を確認する 

ステータスモニターアイコンの色で本製品の状態を見分けることができます。 

•緑色のアイコン 固 

本製品は正常に動作しています。 

•黄色のアイコン P 

本製品は警告状態です。 

•赤色のアイコン 認 

本製品に何らかのエラーが発生しています。エラーが発生しているときは、本製品の状態を確認してくださ 
し'!。問題の解決方法は、492ページ「ステータスモニターのメッセージー覧」を参照してください。 

•灰色のアイコン国 

本製品の電源が入っていないか、接続が遮断されています。オフライン状態です。 
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第 3 章プリンタードライパー 


Macintosh 用プリンタードライバーの設定方法 


コンピューターのデータを本製品がら印刷するときは、プリンタードライパーで各種の設定ができます。 
本製品は 、 Mac OS X 10.4.11/10.5.X/10.6.X に対応しています。 


- 

•このセクションの画面は 、 Mac OS X 10.5. x の画面です。コンピューター画面は、ご使用のオペレーティンヴシステム 
(〇 S ) によって異なります。 

•最新のプリンタードライバーやその他の情報は、サポートサイト（プラザーソリューションセンター） 
( http :// solutions . brother . co . jp /) からダウン□—ドまたは入手できます。 


1 アプリケーションソフトの[ファイル] 
メニューから[ページ設定]を選択する 

「Brother HL-XXXX series CUPS 」 が表示され 
ていることを確認します。 

右の画面が表示され、次の項目が設定できます。 

• 用紙サイズ 
• 方向 
. 拡大縮小 


2 設定が終わったら、 [0 K ] をクリックする 


3 アプリケーションソフトの[ファイル]メ 
ニューから[プリント]を選択する 

HL - XXXX のプリンターが選択されていることを確 
認します。 

• Mac OS X 10.4 .11 の場合は、手順5に進みま 
す。 

• Mac OS X 1 0.5. x 、 1 0.6 .x の場合は、手順4に 
進みます。 


Mac 0SX 10.4.1 1の場合 


Brother HL-XXXX 

A 1 ) 

懶準 

T1 


-； 印刷部数と印刷ページ 



部致： 1 0 丁合い 

ページ： ©すべて 


⑦ C 


rv レビュー） 


(キャンセル ブリント 


Mac OS X 1 0_5.x、 1 0.6.x の場合 


t プリンタ： 


Brother HL-XXXX 


1 懞準 



⑦ PDF ▼ )( プレビュ ー )f キャンセル ) f フリント） 


設定： 
対象プリンタ： 

用紙サイズ： 

方向： 
拡大縮小： 


(?) I キャンセル 1 ( — OK — ) 


' ページ属性 




Brother HL-XXXX 


Brother HL-XXXX series CUPS 


1 レター 



mm 

100 X 
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第 3 章プリンタードライパー 



[プリンタ]ポップアップメニューの横の 
0 をクリックする 



プリンタ 

1 Brother HL-XXXX 


プリセツト 

標準 

:丨 

部数 

|i :§!丁合い□両面 


ぺージ 

e すべて 



〇開始：1 終了：1 


用紙サイズ 

1 レター I-H 21.59 *27.94 err 

方向 

H 圍 


'ア キスト エア イツト 1:1 - 


□ヘッダとフツタ*プリント 


>«< I < i 1/1 f > I »> I 


© ( POF ») (キ V ンセル） ) 


5 


ポップアップメニューから各項目を選択 
する 

設定内容の詳細は360ページ 「 Macintosh 用プリ 
ンタードライパーの設定内容」を参照してくださ 
い。 


k 朴 [-4.-! 1/1 t ** ) 


⑦ (POFT ) 


プリンタ 
プリセツト 


130 


部》: _1 @丁 合い □両面 

ページ： @ すべて 

OMtt ： fl 1終7: |1 ' 


用紙サイズ：丨 A4 20.99 x 29.70 cm 

方向:— 画 


✓ テキストエディツト 


レイアウト 
カラー • マッチング 
用紙処理 
表紙 

スケジューラ 



g 設定が終わつたら、[プリント]をクリックしてプリントする 





























































第 3 章プリンタードライパー 


Macintosh 用プリンタードライバーの設定内容 


プリンタードライパーで設定_変更できる項目について説明します。 

プリンタードライパーで設定できる項目は、ご使用のオペレーティンヴシステム （0 S ) によっては利用できな 
い項目があります。また、ご使用のアプリケーションソフトに類似した機能がある場合は、アプリケーション 
ソフト側の設定が優先されます。 

基本設定]画面での設定項目 


プリンタ： I Brother HL-XXXX 1+^ 卜矗〕 

プリセット： 1 _準 t 1 


部数 ： G 丁合い□両面 

ページ： @ すべて 

〇 開始：1 終了：1 

用紙サイ ズ： 'A4 t } 20.99 x 29.70 cm 

方向:圍画 

— 1 印刷設定 _ 

一^碁本设定 張檐能 1 
( J ) 用紙棰類： 1 瞀通紙 
© 解像度： 1 600 dpi 

(3) d トナー節約モード 

@給紙方法： I 自動逸択 


® ( PDF w ^) 〔キヤンセル} 


①用紙種類 


次の種類の用紙に印刷できます。最良の印刷品質を得るために、ご使用の用紙に応じて用紙種類を設定してく 
ださい。 

「普通紙」： 

「普通紙（厚め)」： 

「厚紙」： 

「超厚紙」： 

「封筒」： 

「封筒（厚め)」： 

「封筒(薄め)」: 

「再生紙」： 

「ハガキ」： 

「ラペル紙」： 


普通紙やコピー用紙に印する場合 
厚めの普通紙やコピー用紙に印刷する場合 
厚めの用紙し印刷する場合 

「厚紙」「ハガキ」を選択して印刷したときにトナーの付きが悪い場合 
封筒に印刷する場合 

「封筒」を選択して印刷したときにトナーの付きが悪い場合 

「封筒」を選択して印刷したときに印された封筒がしわになる場合 

再生紙に印刷する場合 

はがきに印刷する場合 

ラペル紙に印刷する場合 
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第 3 章プリンタードライパー 


②解像度 


解像度を次の3種類から選択します。 

「300 dpi 」 ：1インチあたり30 〇 x 3 〇〇ドッ トの解像度で印刷します。 

「6 〇〇 dpi 」 ：1インチあたり6 〇〇 x 6 〇〇ドッ トの解像度で印刷します。 

「 HQ 1200」 ：1インチあたり240〇 x 600ドットの解像度で印刷します。 

|l€B-©)| - 

「メモリがいっぱいです」のエラーが表示されたときは、数ページずつ分けて印刷するが、解像度を下げてください。 


③トナー節約モード 

トナー節約モードで印刷することにより、消費するトナーを節約することができます。 

"€3 固 Ml - 

写真や モノクロ 画像を印刷する場合は「トナー節約モード」をおすすめしません。 


④給紙方法 


給紙するトレイを「自動選択」、「トレイ1」、「手差し」から選択します。 

「自動選択」： 本製品が自動的にトレイを選択します。 

「トレイ1」： 記録紙トレイから普通紙を印刷する場合に選択します。二22ぺージ「記録紙トレイに記録 

紙をセットする」を参照してください。 

「手差し」： 手差しスロットから普通紙、封筒または厚い用紙に印刷する場合に選択します。 

324ページ「手差しスロットに記録紙をセットする」を参照してください。 

⑤サ ポート 


• Brother Solutions Center (プラザーソリューションセンター） 

よくあるご質問 （ Q & A )、 ユーザーズガイド、最新のドライパやソフトウェアのダウン□ードなど、プラザー 
製品に関する情報を提供しているサボートサイトです。 

• プラザー純正消耗品のご案内 

プラザー純正の消耗品についての情報を提供しているホームページが表示されます。 


只〇ハ BrSupport 




"Brother Solutions Center" 

Brother Solutions Center {http://solutions.brother.co.jp/} はユーザーサボー 
卜容用サイトです， B 新パージョンのフリンタードライパやソフトウェアをはじ 
め， FAQ, トラプルシューティング、その他製品をお使いいただく上で有益な悄報 
が得られます， 


( ブラザー純正消耗品のご案内 J 

* プラサー純正消耗品のご案内 • 

印字品霣 • 性能を安定した状®でご使用いただくために、プラザー純正の消耗品の 
ご使用をおすすめします。純正消薄品に閭する詳しい悄報は上記サイトをご R くだ 
さい. 


® 2007 - 2010 Brother Industries, Ltd. All rights Reserved. 
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第 3 章プリンタードライパー 


[拡張機能]画面での設定項目 


プリンタ： 1 Brother HL-XXXX 


プリセツト：丨標準 


30 


部数 ： fi 丁合い□両面 

ページ： ©すべて 


〇開始 ：[I 終了： 


用紙サイズ： [ A 4 
方向 


； I 20.99 x 29.70 cm 


■圏 


.ih |^i 


基本設定 = 觴] I — 

® デイザリング：「グラフイツクス ^ 


►スリーフまでの時間 


Q サボート 


⑦ C PDF 〇 


(キャンセル1 • プリント 


①デイザリング 


記録紙や原稿、使用目的に合わせて選択します。 

• ヴラフィックス . ヴラフィックスなど、線やグラデーションに適した設定です。はっきりした濃さの表 

現になります。写真を印刷した場合、コントラストの大きい印刷になります。 

• テキスト . ビジネス文書やプレゼンテーション資料など、 文字- グラフ • チャートが多い印刷に 

適した設定です。 

同じ濃さの領域は、ざらつきを少なく印刷します。 

②白紙ページの節約 


「白紙ページの節約」のチェックボックスをチェックすると、自動的に白紙ページを印刷しないようにすること 
ができます。 


本 


日 

の 


使 


し、 


か 


た 


自 


次 



し、 



③印刷結果の改善 


• 用紙の力ールを軽減する 

印刷された用紙のカールが大きい場合、「用紙のカールを軽減する」を チェック することでカールが軽減され 
る場合があります。 

チェックしても改善されない場合は、360ページ[基本設定]画面の用紙種類をより薄いものに変更してく 
ださい。 

• トナーの定着を改善する 

印刷された用紙からトナーが剥がれてしまう場合、「トナーの定着を改善する」をチェックすることで改善さ 
れる場合があります。 

チェックしても改善されない場合は、360ページ[基本設定]画面の用紙種類をより厚いものに変更してく 
た 5 さい 

• 高湿度下での残像を改善する 

高湿度環境下で印刷に残像が発生した場合、[高湿度下での残像を改善する]のチェックボックスをチェック 
することで残像が改善される場合があります。 

通常は、この機能を無効にしてください。 


困 

■D 

た 

と 

ぎ 

に 

は 
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第 3 章プリンタードライパー 


④ス U —プまでの時間 

スリープモードは、本製品の電源スイッチを OFF にしているときに近い状態になるため、電力を節約できます。 
一定時間本製品がデータを受信しなかったとき（タイムアウト時）に、スリープモードに切り替わります。 

本製品がスリープモードに入っているときは、すべてのランプが消灯していますが、コンピューターからのデータ 
は受信することができます。 

印刷ファイルや文書のデータを受信すると、本製品は自動的に復帰し、印刷を開始します。 

操作パネル上のく Go > を押しても、本製品は復帰します。 

• 「プリンターの設定のまま」 

本製品で設定されてし' 1 る時園でスリ _ プモードに入ります。 

. 「手動設定」 

スリープモードに移行するまでの時間を1分単位で設定します。初期設定時間は3分です。 
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第 3 章プリンタードライパー 


その他の設定内容 


] [レイアウト]での設定項里 


プリンタ ： Brother HL-XXXX 

: へ 

プリセツ ト： 愫準 


部数 ： (} 10 丁合い□兩面 

ページ： @ すべて 


〇開始： 

終了： 1 

用紙サイズ： A4 

X ) 20.99 x 29.70 cm 

方向： | t ^| tft | 


—V レィァゥ■卜 


① ページ 数/枚： 1 1 

^J 

② 1‘ 

44 | 4 | 1/1 ( ► ' ►► ' 

圖 

® 境界腺： 1 なし 


C 4 J 両面： 1 切 


⑤□ベ- 

■•ジ の方向を反転 


⑦ ( pdfQ 


^キャンセル1 ト フリント-^ 


①ページ数/枚 


イメージのサイズを縮小して複数のページを1枚の用紙に印刷することができます。 

1枚の用紙に印刷するべージ数を「1」、「2丄「4」、「6」、「9丄「16」から選択します。 

②レイアウト方向 


複数ページのレイアウト方向を選択します。 

③境界線 


複数ページを1枚の用紙に印刷する場合、各ページに仕切り線を挿入することができます。 
仕切り線のタイプを「なし」、「極細線丄「細線」、「極細2本線丄「細2本線」から選択します。 

④両面 


• 自動両面印刷の場合 （ HL - 2240 D / HL - 2270 DW ) 

[レイアウト]を選択し、[両面]で[長辺とじ]または[短辺とじ]を選択します。 

• 手動両面印刷の場合 
(Mac OS X 10.4 .11) 

[用紙処理]を選択し、[プリント] で [偶数 ページ] を選択して印刷し、次に用紙をトレイに裏返しにセッ 
卜して「奇数 ページ」 を選択して印刷し ます。 印刷を開始するとコンピューターの画面に用紙のセット方法 
などが 表示され ます。 画面の指示に従って印刷して ください。 

(Mac OS X 10.5. x , 10.6. x ) 

[用紙処理]を選択し、[プリントするページ]で[偶数ページのみ]を選択して印刷し、次に用紙をトレイ 
に裏返しにセットして「奇数ページのみ」を選択して印刷し ます。 印刷を開始するとコンピューターの画面 
に用紙のセット方法な どが 表示され ます。 画面の指示に従って印刷して ください。 

⑤ ページの方向を反転 (Mac OS X 1 0.5. x , 10 6 x のみ） 


ページの方向を反転して印刷することができます。 
















































第 3 章プリンタードライパー 


印刷状況を確認する（ステータスモニター) 


ご使用の Macintosh からステータスモニターで本製品の印刷状況などを確認できます。 


本 


日 

の 


使 


し、 


か 


た 


自 


次 




し、 

左 


|ステータスモニターを 起動する 

[Macintosh HD ] -[ライプラリ]- [ Printers ] — [ Brother ] - [ Utilities ] から[プラザーステータス 
モニター]アイコンをクリックすると、ステータスモニターが起動し、ステータスモニターウインドーが表示 
されます。 

プリン トキュー 画面からの ステータスモニターの 起動方法 


1 [プリント]ダイア□グボックス内の[プ 
リンタ]から[“プリントとファクス”環 
境設定]を選択する 


1/1 >■*■'*'**■) 

@ ( poftJ [ キ1■ンセル 」) -1 


2 プリンターリストから使用しているプリ 

ンターを選択する 



ベー ir 
用 K サイズ 


•r Brother HL-XXXX 
Brother HL-XXXX BR 
Oce VL 320 Ox 


IS 




方 151 : [ifel 


ヘッダと7,夕《プ1<ント 


3 [プリントキューを開く]をクリックする 

M&SMI - 

Mac 0 SX 10.4.11 の場合は、[プリントキュ ー] をクリックしてください。 


ま 

ず 

は 


て 

み 

ま 

し 


5 
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第 3 章プリンタードライパー 


^ [ユーティリテイ]をクリックする 

- 

Mac OS X 10.6. x の場合は、[プリンタ設定]—[ユーティ 
リテイ]—[プリンタユーティリティを開く]の順にクリツ 
クします。 


本製品の状態表示の更新 

A ::うをクリックすると、ご使用の Macintosh と本製品が通信を開始し、本製品の状態を確認できます。 

更新間隔の変更 

本製品の状態表示の自動更新間隔を変更することができます。 


1 メニューパーの[ブラザーステータスモニター]から[環境設定]を選択する 

[環境設定]ダイア□ヴボックスが表示されます。 


[入]にチェックが入っていることを確認 
して、[リフレッシュ間隔]に数値を入力 
する 


3 tow をクリックする 
ウインドーの格納と表示 


• ステータスモニター起動 後、 ステータスモニターウインドーを格納 
(非表示に）するには、メニューパーの[プラザーステータスモニター] 
から[ステータスモニターを隠す]を選択します。 

• ステー タス モニター 格納後、再度 ステー タス モニター ウインドーを表 
示するには、ドックの_をクリックします。 


ブラザーステータスモニター 


ステータスモニターについて 


環境設定... 


サービス 

► 

ステータスモニターを 隠す 

器 H 

ほかを隠す 

すべてを表示 



ステータスモニターを 終了 絮 Q 


環境設定 


r 自動リフレッシュサウンド設定 


0 入 


1間隔 30 ^秒毎 


キャンセル：〔 0 K 




使う前に知ってほしいことまずは使つてみましようプリンタ—ドライバ— 


困つたとぎには 


付録(索引) 
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第 3 章プリンタードライパー 


ステータスモニターの 終了 


ステータスモニターを終了するには、メニユーパーの[プラザーステータスモニター]から[ステータスモニ 
ターを終了]を選択します。 

ウェブブラウザーを使用して本製品にアクセスする 


• 標準のウェブブラウザーで HTTP (ハイパーテキスト転送プロトコル）を使用して、本製品を管理すること 
ができます。詳しくは4ユーザーズガイドネットワーク操作編を参照してください。 

• ステータスモニターウインドーの^!をクリックするとウェブブラウザーを使用して本製品にアクセスする 

こともできます。詳しくは二65ページ「印刷状況を確認する（ステータスモニター)」を参照してください。 
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第 3 章プリンタードライパー 


U ンタードライバーのアンインス I ル 


次の手順に従って、インストールしたプリンタードライパーのアンインストールができます。 

| Windows ® 用プリンタードライパーのアンインストール 

- 

• 次の手順は、 Windows ® のプリンターの追加機能から追加したプリンタードライパーには適用できません。 

_アンインス!ルが完了後、アンインス!ル中に使用されたファイルを削除するため、コンピューターを再起動され 
ることをおすすめします。 


1 [スタート]メニューから[すべてのプログラム（プ□グラム）]- [ Brother ] - 
[ HL - XXXX ] -[アンインス! -- ル]の順にクリックする 


2 麵の指示に従う 


| Macintosh 用プリンタードライパーのアンインストール 

Mac OS X 10.4.1 1の場合 


1 管理者 ( Administrator ) 権限で□グインする 


[移動]メニューから[アプリケーション]を選択し、「ユーテイリテイ J — 「プリン 

夕設定ユーテイリテイ」の順に開く 

削除したいプリンターを選択し、[削除]をクリックする 


3 [Macintosh HD ] (起動ディスク）から「ライブラリ」一 「 Printers 」 の順に開き、 
「 Brother 」 フォルダーをゴミ箱にドラッグして、ゴミ箱を空にする 


^ [Macintosh HD ] (起動ディスク）から「ライブラリ」一 「 Printers 」- 
「 PPDs 」—「 Contents 」—「 Resources 」—「 en.lprojj の順に開き、 
「Brother HL - XXXX . CUPS . gz 」 をゴミ箱にドラッグして、ゴミ箱を空にする 


























第 3 章プリンタードライパー 

Mac OS X 1 0.5. x 、 1 0.6 .x の場合 


1 管理者 ( Administrator ) 権限で□グインする 


「システム環境設定」一「プリントとファクス」の順に開き、削除したいプリンター 
を選択し、-ポタンをクリックする 


3 tow をクリックする 


[Macintosh HD ] (起動ディスク）から「ライブラリ」一 「 Printers 」 の順に開き、 
「 Brother 」 フォルダーをゴミ箱にドラッグして、ゴミ箱を空にする 


[Macintosh HD ] (起動ディスク）から「ライブラリ」- 「 Printers」-「PPDsJ 
— 「 Contents 」—「 Resources 」 の順に開き 、 「Brcrther HL - XXXX . CUPS . gz 」 
をゴミ箱にドラッグして、ゴミ箱を空にする 



使う前に知ってほしいことまずは使ってみましょ/っプリンタ—ドライバ— 
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日常のお手入れ 


定期メンテナンス 


下記の部品を定期的に清掃することをお勧めします。 

•記録紙 ト レイ •ドラム ユニット •コロナ ワイヤー •給紙□—ラ- 

矗警告 


■本製品を清掃する際、可燃性のスプレー、有機溶剤などは使用しないでください。 

また、近くでのご使用もおやめください。火災•故障•感電の原因になります。 

可燃性スプレーの例は次のとおりです。 

•ほこり除去スプレー •殺虫スプレー •アルコールを含む除菌、消臭スプレーなど 

■トナーがこぼれた時は、ほうきで掃除するか、水で湿らせ固く絞った布でふき取ってください。掃除機は使用し 
ないでください。掃除機でトナーを吸い取ると、掃除機内で粉塵が発火し、故障や火災の原因となります。 




龜注意 




#, - 

■本製品の内部を操作するときは、イラストの矢印で示す電極部分には手で触れないでください。静電気で 
本製品が破損するおそれがあります。 



■ トナーが飛び散って手や衣服が汚れた場合は、すぐに拭き取るか:■令たい水で洗い流してください。 












































第 4 章日常のお手入れ 


■ トナーカートリッジ、ドラムユニットを持つときは、イラストのグレーの部分には触れないようにしてく 
ださい。皮脂が付着するときれいに印刷されません。 


<トナーカート IJ ツジ> < ドラムユニット> 



■ ドラムユニット、トナーカートリッジを本製品から取り外した場合は、あらがじめ平らな場所に新聞紙な 
どを用意し、その上に置いてください。トナーが飛び散ることがありますので、汚れてもよい紙を用意し 
てください。 


j 本製品外部を清掃する 



■中性洗剤を使ってください。シンナーやペンジンを浸した布で拭かないでください。 

■アンモニアの成分を含んでいる洗剤は使わないでください。 

■操作パネルは アルコールを 浸した布で拭かないでください。操作パネルにひびが入ったり、パネル上の印 
刷が消えたりすることがあります。 


本製品は柔らかい布で軽く拭いてください。 


1 電源スイッチを OFF にする 


2 コード、ケーブルを取り外す 

1すべてのケーブルを取り外す 

2電源コードをコンセントから抜いて、本製品から電源コードを取り外す 

本製品の背面と壁側のコンセントを両方とも外してください。 


3 記録紙トレイを完全に引き出して、記録紙 
を取り出す 






















第 4 章日常のお手入れ 



5 記録紙をセットして、記録紙トレイを本製品に戻す 


g コードやケーブルを元の状態に戻す 

1接続していたケーブルを取り付ける 
2電源スイッチが OFF になつていることを確認し、 
電源コードを本製品に接続する 
3電源プラグをコンセントに差し込む 


電源スイッチを ON にする 




















第 4 章日常のお手入れ 


|コロナワイヤーの清掃 

コロナワイヤーが汚れていると、印刷された画像が黒っぽく汚れたり、垂直の線が入ることがあります。印刷 
したページに汚れが入る場合は、コロナワイヤーを清掃してください。 


1 本製品の電源スイッチを ON にしたまま 
10分以上待ち、フロントカパーを 
開ける 





2緑色のつまみを必ず元の位置 （▲) に戻す 


4 元の状態に戻す 

1ドラム ユニッ トを本製品に戻す 
2フロントカバ'一を閉じる 
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I ドラム ユニッ トの清掃 

印刷したページに約 94 mm 間隔で規則的な汚れが見つかつたときは、ドラムユニットの清掃が必要です。 


1 準備する 

1 A 4 またはレターサイズの記録紙を用意する 

• 用紙は何も印されていないものを準備してください。 

• 使用できない記録紙以外の記録紙を準備してください。二21ページ「使用できない記録紙」を参照 
してください。 

2本製品が待機状態であることを確認する 


2 


清掃部を開ける 




3 清掃する 

1 < Go > を5回押す 
2フロントカバ'一を閉じる 

ドラムクリーニンヴモードになり、 Ready ランプが点滅します。 
















































第 4 章日常のお手入れ 


3手差しスロットカバーを開ける （ HL - 2240 D / HL - 2270 DW ) 


4手差しガイドを両手で持って、用意した記録紙のサイズに 
合わせる 




5用紙を両手で持って、手差しスロットから挿入する 

• 記録紙が給紙口ーフーにつきあたるまで入れ、記録紙が 
少し引き込まれるまでそのままの状態で待ちます。 

本製品が自動的に給紙はじめたら、記録紙がら手を 
離します。 

• Ready ランプが点滅し、ドラムクリーニンヴを開始 
します。 



- 

•用紙は、手差しスロットの適切な位置にまっすぐ挿入してください。用紙が正しく給紙されないと、紙づまりを起こす 
恐れがあります。 


• 用紙は1枚ずつ挿入してください。 

• ドラムクリーニング中は、パックカパーを閉じないでください。紙づまりを起こす恐れがあります。 

• ドラムクリーニング中は、通常時とは異なる音が発生しますが故障ではありません。 

•本製品が印刷データを受け取った場合は、ドラムクリーニング作業を中止し、印刷データを印刷します。 

• ドラムクリーニング中に紙づまりなどのエラーが発生した場合は、紙づまりメッセージが表示されます。ドラ厶クリー 
ニングを継続する場合は、再度<6〇>を5回押してください。 


6 Ready ランプの点灯を確認する 

ドラムクリーニングが終了すると Ready ランプが点灯し、待機状態に戻ります。 

7新しい用紙を使用して、前ページ手順3の1〜5を2回以上繰り返す 

用意する記録紙は每回、新しいものを使用してください。 























第 4 章日常のお手入れ 


• まだ問題が解決しない場合 


1 電源スイッチを OFF にする 


2 コード、ケーブルを取り外す 

1すべてのケーブルを取り外す 

2電源コードをコンセントから抜いて、本製品から電源コードを取り外す 

本製品の背面と壁側のコンセントも両方とも外してください。 


3 


フロントカバーを開けて、本製品内部を冷やすために、 
1〇分以上待つ 



4 清掃する 

1ドラム ユニッ トを取り出す 


2緑色のロックレバーを押しながら、トナーカートリッジを 
ドラムユニットから取り出す 


3ドラムユニットの前に印刷した用紙を置いて、感光ドラムの 
表面に汚れが付いている場所を探す 




















第 4 章日常のお手入れ 


4ドラム ュニッ トの歯車を手前にゆっくり回しながら、 
感光ドラムの汚れの場所を手前にする 


5感光ドラムの表面に付いた汚れや付着物を綿棒でふき取る 


#. - 

■感光ドラムの表面は指で触れないでください。 

■感光ドラムの表面を尖ったものでふかないでくださし'|。 



■ 電動器具は使用しないでください。 


5 元の状態に戻す 

1トナーカートリッジがロックされるようにドラム ユニッ トに戻す 
2ドラム ユニッ トを本製品に戻す 
3接続していたケーブルを取り付ける 

4電源スイッチが OFF になつていることを確認し、電源コードを本製品に接続する 
5電源プラグをコンセントに差し込む 
6電源スイッチを ON にする 


I "給紙 □ーラーの 清掃 

給紙口ーラーが汚れていると、記録紙をうまく給紙しないことがあります。その場合は、次の手順で給紙口一 
ラーを清掃してください。 


1 電源スイツチを OFF にする 



困 

〇 

た 

と 

ぎ 

に 

は 


2 コード、ケーブルを取り外す 

1すべてのケーブルを取り外す 

2電源コードをコンセントから抜いて、本製品から電源コードを取り外す 

本製品の背面と壁側のコンセントを両方とも外してください。 
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3記録紙トレイを完全に弓 I き出す 



3 


清掃する 


1水または、ぬるま湯を浸した柔らかい布を固く絞り、 
記録紙トレイ内の分離パットを拭く 


分離パット 




4 記録紙トレイを本製品に戻す 


5 コードやケーブルを元の状態に戻す 

1接続していたケーブルを取り付ける 

2電源スイッチが OFF になっていることを確認し、電源コードを本製品に接続する 
3電源プラグをコンセントに差し込む 


電源スイッチを ON にする 






















- 

っ.， 

本製品では、画像を作成するドラムユニットにトナーカートリッジを取り付けて使用する仕組みになってい 
ます。トナーの残量がなくなったり、ドラムユニットが寿命により使用できなくなったりしたときには、必 
ず分離して、使用できなくなった部品のみを廃却し交換してください。 



ドラムユニットにトナーカートリツジを取り付けた状態 



印刷するための粉末（トナー）が入っています。 トナーを記録紙に写すユニットです。 


トナーカートリツジとドラムユニットについて 


トナーカートリッジ （ HL -2130 : TN -1 1丄 

HL - 2240 D / HL - 2270 DW : TN -27 J ) 

ドラムユニット （ DR -22 J ) 


% 

482ページ 

づ86ページ 


第4章日常のお手入れ 


消耗品の交換 


消耗品 





仗う前に知ってほしいことまずは使つてみましよう一 


本書の使いかた•目次 
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交換のしかたについては、づ82ページ「トナーカートリッジの交換」、 
交換」を参照してください。 


または ㈡ >86ページ「ドラムユニットの 


1»&©〇|- 

本製品に付属のスタータートナーカートリッジは、約700枚&印刷できます。 

トナーカートリッジは、 TN -11 J :約1,000枚气 TN -27 J :約2,600枚&印刷できます。 

ドラムユニット ( DR -22 J ) は約12,000枚印刷できます。 

※印刷可能枚数は JIS X 6931 ( ISO/IEC 19752) * 規格に基づく公表値を満たしています。 

* JIS X 6931 ( ISO/IEC 19752) とはモノクロ電子写真方式プリンター用トナーカートリッジの印刷枚数を測定するた 
めの試験方法を定めた規格です。 


トナーカートリツジとドラムユニットの購入方法 


お近くの家電量販店で取り扱っておりますが、インターネット、電話による注文も承っております。 

【ご注文先】 

ブラザー販売（株）ダイレクトクラブ 


インターネット 
携帯サイト 
フリーダイヤル 


http ： //airect. brotner. co. jp 
右の二次元コードにアクセス 
WM 01 20 - 118-825 
(土 ■日•祝日、長期休暇を除 <9時〜12時、13時〜17時） 



トナーカートリツジとドラムユニット交換時の注意 


盛警告 


■ドラム ユニッ トやトナ_力_トリッジを火の中に投げ込まないでください。また、火気のある場所に保管しない 
でください。トナーに引火して、火災ややけどの原因となります。 

■本製品を清掃する際、可燃性のスプレー、有機溶剤などは使用しないでください。 

また、近くでのご使用もおやめください。火災•故障•感電の原因になります。 

可燃性スプレーの例は次のとおりです。 

•ほこり除去スプレー •殺虫スプレー •アルコールを含む除菌、消臭スプレーなど 

■トナーがこぼれた時は、ほうきで掃除するか、水で湿らせ固く絞った布でふき取ってください。掃除機は使用し 
ないでください。掃除機でトナ_を吸い取ると、掃除機内で粉塵が発火し、故障や火災の原因となります。 




A 注意 


本製品の使用直後は、機器の内部には非常に高温になっている部分があります。本製品のフロントカバーを開けた 
ときは、イラストのグレーの部分の熱が冷めるまで待ってください。 


A 
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巍_ - 

■ トナーカートリッジは、本製品に取り付ける直前に開封してください。トナーカートリッジを開封したま 
ま長期間放置すると、トナーの寿命が短くなります。 

■ トナーカートリッジは、印刷品質を保証するように特別に調整されたプラザー純正品をご使用ください。 
379ページ「トナーカートリッジとドラムユニットについて」を参照してください。純正品以外のトナー 
カートリッジやリサイクルトナーを使用した場合、本製品の保証が無効になります。 

■使用済みのトナーカートリッジを廃棄するときは、アルミニウムパック％に入れ、しっかりと封をして、 
粉末がカートリッジからこぼれないようにしてください。販売店またはサービス実施店にお渡しいただき、 
当社の回収 • リサイクル活動にご協力ください。419ページ「消耗品（トナーカートリッジ、ドラムユ 
ニット）の回収リサイクルについて」を参照してください。なお、お客様で処理される場合は、地域の規 
則に従って廃棄してください。 

■使用済みのトナーカートリッジにはトナーの粉が残っている場合があるので、取り扱いには注意してくだ 
さい。 

■本製品の内部を操作するときは、イラストの矢印で示す電極部分には手で触れないでください。静電気で 
本製品が破損するおそれがあります。 



■ トナーカートリツジ、ドラムユニツトを持つときは、イラストのヴレーの部分には触れないようにしてく 
ださい。皮脂が付着するときれいに印刷されません。 


<トナーカートリッジ> <ドラム ユニッ ト > 



■ ドラムユニットは本製品に取り付ける直前に開封してください。 

■ドラムユニットは、印刷品質を保証するように特別に調整されたプラザー純正品（型番： DR -22 J ) をご 
使用ください。379ページ「トナーカートリッジとドラムユニットについて」を参照してください。純正 
品以外のドラムユニットを使用した場合、本製品の保証が無効になります。 

■開封したドラムユニットが過度の直射日光や室内光を受けると、ユニットが損傷することがあります。 

■ トナーが飛び散って手や衣服が汚れた場合は、すぐに拭き取るか:■令たい水で洗い流してください。 

■使用済みのドラムユニットを廃棄するときは、プラスチックパックほに入れ、しっかりと封をして、粉末 
がドラムユニットからこぼれないようにしてください。=>19ページ「消耗品（トナーカートリッジ、ドラ 
ムユニット）の回収リサイクルについて」を参照してください。また、地域の規則に従って廃棄してください。 

※新品のトナーカートリッジ、またはドラムユニットが入っていた袋をご利用ください。 



使う前に知ってほしいことまずは使ってみましようプリンタ—ドライバ— 
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I トナーカートリッジの交換 

プラザー製消耗品のリサイクルにご協力をお願いいたします。詳しくは二19ぺージ「消耗品（トナーカート 
リッジ、ドラム ユニット） の回収リサイクルについて」を参照してください。 

まもなくトナー交換のメッセージ 


Toner ランプが2秒間点灯、3秒間消灯を交互に繰り返します。 

Toner 

，了、 

〇 Drum 
〇 Error 

()Ready 

このメッセージは、トナーが完全になくなる前に交換するよう、事前にお知らせをしています。 
印刷中断な どの 不便が起きないように、トナーカ—トリッジの買い置きをおすすめいたします。 
トナーが完全になくなる前に、新しいトナーカートリッジを購入してください。 

”83ページ「トナーカートリッジを交換する」を参照してください。 



トナーの残量が少なくなると、 Toner ランプが点滅し続けます。 


トナー交換のメッセージ 

次のように Toner ランプが点灯した場合は、トナーカートリッジを交換してください。 

〇 Toner 
〇 Drum 
し ； Error 

) Ready 



本書の使いかた•目次 使う前に知ってほしいことまずは使つてみましよう 



プリンタ—ドライバ— 



困つたとぎには 


付録(索引) 


82 






























第 4 章日常のお手入れ 


トナーカートリツジを交換する 


本製品の電源スイツチを ON にしたまま10分以上待ち、 
フロントカバーを開ける 

本製品の電源が0 FF の場合は、電源スイッチを0 N にします。 



2 トナーカートリツジを取り出す 

1ドラム ユニッ トを取り出す 


2緑色のロックレバーを押し下げながら、ドラムユニットから 
トナーカートリツジを取り外す 



3 交換する 

1新しいトナーカートリッジを開封し、トナーが均等になるように 
左右に5〜6回ゆっくりと振る 



2保護 カバーを 取り除く 





















第 4 章日常のお手入れ 


3 トナーカートリッジがロックされるように 
ドラムユニットに取り付ける 

正しく装着されるとカチッと音が鳴り、緑色の 
ロックレパーが自動的に上がります。 



4 緑色のつまみを 2、3 回往復させ、ドラム ユニッ ト 
内部のコロナワイヤーを清掃する 


5 緑色のつまみを元の位置 （▲) に戻す 



元の状態に戻す 

1ドラムユニツトとトナーカートリツジを元の位置に戻す 
2フロントカバ'一を閉じる 



Ready ランプが点灯するまで、本製品の電源スイッチを OFF にしたり、フロントカパーを開けると、新しい 
トナーを検知できない場合があります。 


I トナーカートリッジ交換メッセージ設定 

初期設定（ストップモード） 

トナーが寿命になるとトナーカートリッジ交換のランプが点灯して印刷が止まります。 

連続印刷設定 

連続印刷設定をすると、本製品がトナーカートリッジ交換のランプが点灯しても、そのまま印刷し続けるこ 

と"ガ^—パス ^5* * — ^ 

< Go > を7回押すと、すべてのランプが2度点灯し、連続印刷設定になります。 

もう一度、 < Go > を7回押すと、すべてのランプが1度点灯し、初期設定に戻ります。 




• フロントカバーは閉じてください。 

• Error ランプが点灯しているときは設定できません。 

• 連続印刷設定は、印刷が薄くなるときがあります。 
•連続印刷設定は、印刷保証できません。 

• トナーカートリッジを交換すると、初期設定に戻ります。 


本書の使いかた•目次 使う前に知ってほしいことまずは使ってみましょ/っプリンタ—ドライバ— 日常のお手入れ 困ったときには 付録(索引) 


84 








































第 4 章日常のお手入れ 


トナー停止のメッセーシ_ 

次のように Toner ランプが点灯した場合は、トナーカートリッジを交換してください。 
づ83ページ「トナーカートリッジを交換する」を参照してください。 

〇 loner 
〇 Drum 
〇 Error 

()Ready 


85 
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I ドフムユニットの父換 

プラザー製消耗品のリサイクルにご協力をお願いいたします。詳しくは二19ぺージ「消耗品（トナーカート 
リッジ、ドラムユニット）の回収リサイクルについて」を参照してください。 

まもなくドラム交換のメッセージ 


Drum ランプが点滅します。このメッセージが表示されたときは、ドラムユニットの寿命が少なくなっているこ 
とを示します。印刷品質が劣化する恐れがあるので、お早めにドラムユニットを交換されることをおすすめし 
ます。〇87ページ「ドラムユニットを交換する」を参照してください。 

〇 Toner 

vly 

- ■- Drum 
り Error 

()Ready 

ドラム交換のメッセージ 


Dmm ランプが点灯します。このメッセージが表示されたときは、ドラムユニットを交換することを示します。 
”87ページ「ドラムユニットを交換する」を参照してください。 

〇 Toner 
〇 Drum 
〇 Error 

〇 Ready 



86 
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ドラム停止のメッセージ 


Drum ランプと Error ランプが点灯します。このメッセージが表示されたときは、ドラム ユニッ トを交換しなけ 
ればならないことを示します。487ページ「ドラム ユニットを 交換する」を参照してください。 


り Toner 
〇 Drum 
り Error 

〇 Ready 


ドラム ユニッ トを交換する 


1 本製品の電源スイツチを ON にしたまま10分以上待ち、 
Drum ランプが点滅していることを確認してから 
フロントカバーを 開く 

本製品の電源スイツチが OFF の場合は、電源スイッチを ON に 
します。 


2 ドラム ユニッ トを取り出す 

1ドラムユニットを取り出す 


2緑色のロックレバーを押し下げながら、ドラムユニットから 
トナーカートリッジを取り外す 





使う前に知ってほしいことまずは使つてみましよ/つプリンタ—ドライバ— 日常のお手入れ 


困つたとぎには 


付録(索引) 


87 
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3 


交換する 


1新しいドラム ユニッ トを開封する 
2トナーカートリッジを新しいドラム ユニッ トに 
取り付ける 

正しく装着されるとカチッと音が鳴り、ロック 
レパーが自動的に上がります。 



4 ドラムユニットを本製品に戻す 


5 ドラムカウンターをリセツトする 

14つすベてのランプが点灯するまで <Go> を約屯少間 
押したままの状態にする 
2すべてのランプが点灯したら、 <Go> を離す 


Ready 



トナーカートリッジのみ交換した場合は、ドラムカウンターをリセットしないでください。 


6 


元の状態に戻す 

1フロントカバ'一を閉じる 
2 Drum ランプが消灯したことを確認する 
























第 4 章日常のお手入れ 


本製品を再梱包するときは 


- 

參輸送中の破損を防ぐために、お買い上げ時に使用されていた梱包材を使用してお買い上げ時の状態に再梱包してくださ 
し、お買い上げ時に使用されていた梱包材は，開梱時に捨てずに大切に保管しておいてください。 

參本製品には、相応の輸送保険を掛けてください。 


1 電源スイツチを OFF にし、10分以上待つ 


2 コード、ケーブルを取り外す 

1すべてのケーブルを取り外す 

2電源コードをコンセントから抜いて、本製品から電源コードを取り外す 

本製品の背面と壁側のコンセントを両方とも外してください。 


3 


保護部材を取り付ける 

1フロントカバーを開く 

2ドラムユニット&トナーカートリッジを取り出す 


3保護部材を取り付ける 

保護部材の 「 REMOVE 」 の文字を 
左側にして、イラストのように保護 
部材の両端を本製品に取り付けて 
ください。 



4ドラムユニット&トナーカートリツジを本製品に取り付ける 


5輪ゴムをドラム ユニッ ト&トナーカートリッジに 
イラストのように取り付ける 
6フロントカバ'一を閉じる 
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本製品や付属品を梱包する 


1本製品をビニール袋に入れる 


2発泡スチロールに本製品をセツトし、外箱に入れる 

発砲スチロールの 「 RIGHT 」、「 LEFT 」 部を確認し 
てください。 



3電源コードや取扱説明書などをセツトする 



4箱を閉じ、テープを貼って完全に閉じる 

























困つたとぎには 


解決のステツプ〜修理依頼される前に〜 


本製品を使用中にトラプルがおきたときの解決までのステップを説明します。 
修理依頼される前にここを読んでみてください。 









































第 5 章困ったときには 


ステータスモニターのメッセージー覧 


ステータスモニターには本製品の問題点が下記の表で示されたように表示されます。表示されたメッセージを 
参考に適切な処置を行ってください。 

456ページ、465ページ「ステータスモニターを起動する」の手順に従ってステータスモニターを表示してく 
ださい。 


解決方法 


カパーが開いています 


紙づまりトレイ 1 / 
内部/後ろ/両面 

記録紙サイズ間違い DX 


サービスエラー 
定着器エラー 
手差し印刷 


トナーが確認できません 

トナーがセットされてい 
ません 

トナー交換 
トナー停止 
ドラムエラー 


パックカパーを開けた場所にある定着ユニットカパーを閉じてく 
ださい。 

フロントカパーを閉じてください。 

表示されている場所からつまった用紙を取り除いてください。 

詳細は、$94ページ「紙がつまった！」を参照してください。 

両面印刷可能な正しい用紙サイズ ( A 4) を選択してください。プ 
リンタ_ドライパーで設定を確認します。プリンタードライパー 
で選択した用紙をトレイに入れます。両面印刷できる用紙サイズ 
の詳細は、$121ページ「用紙仕様」を参照してください。 

ランプ表示を確認してエラーを特定してください。詳細は、$16 
ページ「サービスエラーが表示されたときは」を参照してください。 

ポップアップメッセージに従ってください。それでも問題が解決 
しない場合は、お客様相談窓口にご連絡ください。 

用紙を手差しス□ットから挿入してください。 

ご使用の用紙が本製品に適しているか確認してください。 

詳細は、$112ページ 「 B 己録紙のこと」を参照してください。 

プリンタードライパーで設定している用紙サイズと同じサイズの 
用紙を使用してください。 

ドラムユニットとトナ_カートリッジをいったん取り外し、再度 
正しく取り付けてください。詳細は、482ページ「トナーカート 
リッジの交換」を参照してください。 

フロントカノ（一を開けて、トナ_カートリッジを取り付けてくだ 
さい。 

トナ_カートリッジを交換してください。詳細は、ラ82ページ 
「トナーカ トリッジの交換」を参照してください。 

新しいトナーに交換してください。ラ82ページ「トナーカート 
リッジの交換」を参照してください。 

473ページ「コロナワイヤーの清掃」を参照してください。 

新しいドラムユニットに交換してください。詳細は、486ページ 
「ドラムユニットの交換」を参照してください。 
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解決方法 


ドラム交換 
ドラム停止 

プリントオーバーラン 


まもなくトナー交換 

まもなくドラム交換 

メモ|」がいつぱいです 

用紙がありません 


両面印刷できません 









新しいドラムユニットに交換してください。486ページ「ドラム 
ユニットの交換」を参照してください。 

新しいドラムユニットに交換してください。486ページ「ドラム 
ユニットの交換」を参照してください。 

< Go >を押して本製品内に残っているデータを印刷してくださ 
し)。本製品内に残っているデータを消去したいときは、418ベー 
ジ 「 Go ボタンの操作」を参照してください。 

数ページずつ分けて印刷するか、解像度を下げてください。 

Windows ® プリンタードライパーの場合は、[手動設定]ダイアロ 
グボックスで設定を変更してください。設定の最適な組み合わせ 
は印刷する文書により異なります。 

( HL - 2270 DW ) 

[基本設定]タブをクリックし、[印刷設定]で[手動設定]を選 
択して、[手動設定]をクリックします。 

詳細は、$34ページ「⑥印刷設定」を参照してください。 

トナーの残量が少なくなっています。「トナー交換」が表示された 
ら交換できるように、新しいトナーカートリッジを準備してくだ 
さい。 

ドラムユニットの寿命が近づいています。新しいドラムユニット 
を準備してください。詳細は、$86ページ「ドラムユニットの交 
換」を参照してください。 

< Go >を押して本製品内に残っているデータを印刷してくださ 
し)。本製品内に残っているデータを消去したいときは、418ベー 
ジ 「 Go ボタンの操作」を参照してください。 

数ページずつ分けて印刷するか、解像度を下げてください。 

用紙切れかまたは用紙が記録紙トレイに正しく挿入されていませ 
ん。記録紙トレイに用紙がない場合は、新しい用紙を入れて <Go 
>を押してください。 

記録紙トレイに用紙が入っている場合は、用紙がまっすぐになっ 
ているか確認してください。用紙が反っているときは、まっすぐ 
に伸ばしてください。また、いったん用紙を取り出してから、裏 
返して記録紙トレイに戻すと正常に給紙する場合もあります。 

記録紙トレイ内の用紙の枚数を減らしてください。 

ご使用の用紙が本製品に適しているか確認してください。 

詳細は、$112ページ 「 B 己録紙のこと」を参照してください。 

プリンタードライパーで設定している用紙サイズと同じサイズの 
用紙を使用してください。 

パックカパーを閉じて、両面印刷トレイを取り付けてください。 
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紙がつまった 


■紙づまりのときのメッセージ_ 

紙づまりが起きた場合、本製品の操作パネル上のランプが下記のよラに点滅表示します。 

Toner 
〇 Drum 

V ' / 

し )- Error 

，了、 

()Ready 

次ページ以降の指示に従ってつまった用紙を取り除きます。 

記録紙トレイを本製品に戻してフロントカバーを閉じると、本製品は自動的に印刷を再開します。 

本製品が自動的に印刷を再開しない場合は、 < Go > を押してください。 

それでも印刷を再開しない場合は、つまった用紙がすべて取り除がれているが確認し、もう一度印刷してください。 


ik 注意 




使う前に知ってほしいことまずは使つてみましようプリンタ—ドラィバ| 



日常のお手入れ 



困つたとぎには 


付録(索引) 


94 
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一^^ 

巍, - 

■本製品の内部を操作するときは、以下の図の矢印で示す電極部分には手で触れないでください。静電気で 
本製品が破損するおそれがあります。 



■ トナーカートリッジ、ドラムュニットを持つときは、イラストのグレーの部分には触れないようにしてく 
ださい。皮脂が付着するときれいに印刷されません。 


<トナーカートリッジ> <ドラム ユニツ ト > 



■ ドラムユニット、トナーカートリッジを本製品から取り外した場合は、あらかじめ平らな場所に新聞紙な 
どを用意し、その上に置いてください。トナーが飛び散ることがありますので、汚れてもよい紙を用意し 
てください。 

■つまつた記録紙を引き抜くときに無理な力をかけないでください。次に印刷されるページにトナーが飛び 
散ることがあります。 

■つまつた記録紙の表面には触れないでください。トナーで手や衣服が汚れるおそれがあります。 

■ トナーが飛び散って手や衣服が汚れた場合は、すぐに拭き取るか泠たい水で洗い流してください。 


使用できない記録紙は紙づまりや故障の原因になります。つ21ページ「使用できない記録紙」を参照してください 
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|記録紙がつまったとき 


1 本製品の電源スイッチを ON にしたまま 
10分以上待ち、フロントカパーを 
開ける 

本製品の電源が OFF の場合は、電源スイッチを〇 N 
にします。 



2 


ドラム ユニッ トをゆっくり取り出す 


ドラム ユニツ トといつしよにつまった 
用紙が引き出されます。 



3 フロントカノ v —を閉じる 

ii&Smi - 

まだドラムユニットを本製品に戻さないでください。 


4 本製品から記録紙トレイを完全に引き出す 



6 


パックカバー(背面排紙トレイ) 
を開ける 
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8 定着 ユニッ トからつまった用紙をゆっくり 
引いて取り除く 



g 定着ユニットカバーを閉じて、パックカバー(背面排紙トレイ）を閉じる 


1〇 本製品から両面トレイを完全に引き出す 
( HL - 2240 D / HL - 2270 DW ) 




12 本製品底面につまった紙がないかを 

5萑認する （ HL - 2240 D / HL - 2270 DW ) 



13 両面トレイを本製品に戻す （ HL - 2240 D / H し2270 DW ) 
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14 緑色のロックレノ V —を押し下げながら、 

ドラム ユニッ トからトナーカートリッジを 
取り外す 

ドラムユニットの内部につまった用紙があるときは 
取り除いてください。 



15 


トナーカートリツジをドラムユニットに装着する 


正しく装着されるとカチッと音が鳴り、ロック 
レパーが自動的に上がります。 



1 G フロントカパーを開けて、ドラム ユニッ トを本製品に戻す 
17 記録紙トレイを本製品に戻す 
18 フロントカバーを閉じる 


1 g Error ランプが消灯して Ready ランプが点灯したことを確認する 



















第 5 章困ったときには 


原因がよくわからない！ 


[ a つたときには（印刷) 

印刷がでぎない 
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トラブル内容 


対処方法 


上面排紙トレイから用紙が落ちる 上面排紙トレイの排紙ストッパ _ i 、排紙ストッパー 

2を開きます。 



印刷結果が悪い 


印刷した内容に問題がある場合は、はじめに次の手順を確認してください。 

それでも解決しない場合は、「こんな印刷結果のときは」の問題例やイラストを確認し、対処方法に従ってくだ 
さし'>〇 

1.本製品の仕様を満たしている用紙を使用しているか確認してください。12ページ「記録紙のこと」を参照 
してください。 

最適な印刷品質で印刷するために、推奨紙の使用をおすすめします。 


2. ドラムユニットとトナーカートリツジが正しく取り付けられているか確認してください。 


100 
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こんな印刷結果のときは 


対処方法 


印刷結果が ft 

ヽすれる 

b , 

ABCDEFGH 

abcdefghiik 

ABCD 

abcde 

01234 





ドラムユニットとトナーカートリッジを取り出し 
てください。トナーが均等になるように、左右に 
5〜6回ゆっくりと振ってください。 

本製品の設置環境を確認してください。湿気が多 
い場所や高温の場所で使用すると、この問題が起 
きることがあります。#「安全にお使いいただく 
ために」を参照してください。 

すべてのページが薄い場合には、トナー節約モー 
ドになっていることがあります。プリンタードラ 
イバーの[拡張機能]タブで「トナー節約モード」 
のチェックがはずれているか確認してください。 
〇 45ぺージ「⑤トナー節約モード」 ( Windows ® 
の場合）、ラ61ページ「③トナー節約モード」 
( Macintosh の場合）を参照してください。 
新しいトナーカートリッジに交換して試してみて 
ください。$ 82ページ「トナーカートリッジの 
交換」を参照してください。 

新しいドラム ユニッ トに交換して試してみてくだ 
さい。$ 86ページ「ドラム ユニッ トの交換」を 
参照してください。 


























第 5 章困ったときには 


こんな印刷結果のときは 


同じイメージが等間隔で繰り返し 
印刷される 


対処方法 


B 


• ご使用の用紙が本製品に適しているか確認してく 
ださい。表面が粗い紙や厚紙を使うとこの問題が 
起きることがあります。$112ページ「記録紙の 
こと」を参照してください。 

• プリンタードライパーで適切な用紙種類を選択し 
ているか、確認してください。$ 33ページ「④ 
用紙種類」 (Windows® の場合)、60ページ「① 
用紙撞類」 （Macintosh の場合）を参照してくだ 
さい。 

•プリンタードライパーで、[印刷結果の改善]を選 
択して、設定を確認してください。残像を消す方 
法は、4 51ぺージ （ Windows® の場合)、4 62 
ぺージ (Macintosh の場合）を参照してください。 

• 新しいドラム ユニッ トに交換して試してみてくだ 
さい。4 86ページ「ドラム ュニッ トの交換」を 
参照してください。 

• 新しいトナーカートリッジに交換して試してみて 
ください。$ 82ページ「トナーカートリッジの 
交換」を参照してください。 

• 定着 ユニッ トが汚れていることがあります。お客 
様相談窓口へお問い合わせください。 
































第 5 章困ったときには 











































第 5 章困ったときには 


こんな印刷結果のときは 


印刷されたページに、 

帯状の白い線が横方向に現れる 


対処方法 




md し ucrun 

abcdefghijk 


D 


abcde 


本製品の設置環境を確認してください。湿気が多 
い場所や高温の場所で使用すると、この問題が起 
きることがあります。 

数ページ印刷してみてもこの問題が解決されない 
場合は、新しいドラムユニットに交換してくださ 
し、。86ページ「ドラムユニットの交換」を参 
照してください。 


黒い文章や画像が印刷されたページに 
周期な点が現れる 



白い文章や画像が印刷されたページに 
周期な点が現れる 



94 mm 


94 mm 


数ページ印刷してみてもこの問題が解決されない 
場合は、感光ドラム表面にのりが付着しているこ 
とがあります。$ 74ページ「ドラムユニットの 
清掃」を参照してください。 

ドラムが破損していることがあります。新しいド 
ラム ユニッ トを挿入してください。4 86ページ 
「ドラム ユニットの 交換」を参照してください。 



104 






























第 5 章困ったときには 


こんな印刷結果のときは 


対処方法 


黒い汚れが平行に繰り返し入る 




ABCDEFGH-i 

abcdefqhijK 

ABCD 
abcde 
01234 ] 





ドラムが破損していることがあります。新しいドラム 
ユニットに交換して試してみてください。4 86ベー 
ジ「ドラムユニットの交換」を参照してください。 
トナーカートリッジが破損していることがありま 
す。新しいトナーカートリッジに交換して試して 
みてください。4 82ページ「トナーカートリッ 
ジの交換」を参照してください。 

ご使用の用紙が本製品に適しているか確認してく 
ださい。与 112 ページ「記録紙のこと」を参照し 
てください。 

ラベル紙をご使用の場合には、ラベルののりが感 
光ドラムに付着することがあります。ドラムユ 
ニットを清掃してください。4 74ページ「ドラ 
ムユニットの清掃」を参照してください。 

ドラム表面を傷つける恐れがありますので、ク 
リップやホッチキスがついた用紙はご使用になら 
ないでください。 

開封されたドラムユニットは過度の直射日光や照 
明で品質が損なわれることがあります。 

































第 5 章困ったときには 


こんな印刷結果のときは 


カールしたり波打って印刷される 




ABCDEFGH 

abcdetgh\\k 

久 BCD 
abode 
01234 





しわが寄つたり折れ曲がつて印刷される 



対処方法 


• 用紙の種類と品質を確認してください。高温また 
は多湿によって紙のカールが起きることがありま 
す。$112ページ「記録紙のこと」を参照してく 
ださい。 

• 本製品を長時間使用していないと、用紙が記録紙 
トレイの中で過度に吸湿していることがありま 
す。トレイの中の用紙を裏返すか、用紙をさばい 
てから向きを180度回転させてみてください。 

•バックカバー（背面排紙トレイ）を開いて、印刷 
してみてください。詳細は、$ 25ページ「記録 
紙が排出される場所」を参照してください。 

•プリンタードライパーで、[印刷結果の改善]を選 
択して、設定を確認してください。4 51ページ 
(Windows® の場合）、=>62ぺージ (Macintosh 
の場合）を参照してください。 


•用紙が正しく給紙されているか確認してくださ 
し)。$ 22ページ「記録紙トレイに記録紙をセツ 
卜する」を参照してください。 

• 用紙の種類と品質を確認してください。 

4112ページ「記録紙のこと」を参照してくだ 
さい。 

• トレイの中の用紙を裏返すか、向きを180度回転 
させてみてください。 


• 封筒のフラッパーの向きを180度回転させてみて 
ください。しわが改善されることがあります。 
•パックカパー（背面排紙トレイ）を開け、左右の 
緑色レノ（一が完全に下がっているか確認してくだ 
さい。緑色レバーが上がっている場合は、レパー 
を下げてください。 



▲ 


NI/M—I 父 rlHoULLlI , 

9d 山 aogv 
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第 5 章困ったときには 


こんな印刷結果のときは 


印刷された箇所を指でこすると汚れる 


► 


対処方法 


•パックカパー（背面排紙トレイ）を開け、左右の 
緑色レノ（一が完全に上がっているか確認してくだ 
さい。緑色レバーが下がっている場合は、レパー 
を上げてください。 



• プリンタードライバーの設定で「トナーの定着を 
改善する」チェックボックスをチェックしてくだ 
さい。 

詳細は、[印刷結果の改善]を選択して、設定を確 
認してください。$51ぺージ （Windows® の場 
合)、$ 62ぺージ （Macintosh の場合）を参照 
してくださし)。数ページしか印刷しない場合は、$ 
33ぺージ「④用紙撞類」 (Windows® の場合）、 
$ 60ページ「①用紙種類」 (Macintosh の場合） 
で、より厚い用紙に変更してください。 





































第 5 章困ったときには 


こんな印刷結果のときは 


対処方法 


丸まって印刷される 


ABCDEFGH 
日 bcdefghijk 

ABCD 

abcde 

01234 


• プリンタ_ドライパーの設定で「用紙の力ールを 
軽減する」チェックボックスをチェックしてくだ 
さい。 

詳細は、[印刷結果の改善]を選択して、設定を確 
認してください。=>51ぺージ （Windows® の場 
合）$ 62ぺージ （Macintosh の場合）を参照し 
てください。 

• トレイの中の用紙を裏返して、再度印刷してくだ 
さい。（レターへッドのある用紙は除く） 

それでも、問題が解決しない場合は、以下の手順 
でカール改善レパーをスライドさせてください。 

1パックカパー（背面排紙トレイ）を開く 
2 レバー （①）を持ち上げて、そのまま グレー の 
レバー （②）をイラストの矢印の向きにスライ 
ドさせる 

3バックカバー（背面排紙トレイ）を閉じる 










































第 5 章困ったときには 


困ったときには（その他） 
正しく印刷できないトラブルー覧 




109 


























第 5 章困ったときには 


ネットワークに関するトラブル （ H し2270 DW ) 

ネットワークでの本製品の使用に関するトラプルについては、ニユーザーズガイドネットワーク操作編「困っ 
たときは（トラプル対処方法)」を参照してください。 

USB Macintosh 用トラブルー覧 



その他のトラブル 


トラブル内容 ■ 対処方法 


エラーが発生し正しく印刷できない 
印刷を止めたい 



• コンピューターから印刷データを削除します。 

① Windows ® XP の場合は、[スタート]メニュ ー 
から[プリンタと FAX ] をクリックします。 
Windows ® 2000の場合は、[スタート]メ 
ニューから[設定]—[プリンタ]の順にク 
リックします。 

Windows Vista ® の場合は、[スタート]メ 
ニューから[コントロールパネル]をクリック 
し、[八ードウエアとサウンド]の[プリンタ] 
をクリックします。 

Windows ® 7の場合は、[スタート]メニュ ー 
から[デパイスとプリンター]を選択します。 

② 「Brother HL-XXXX series 」 のアイコンをダ 
ブルクリックします。 

③ 削除したい印刷データを選択し、[ドキュメン 
卜]メニューから[キャンセル]をクリックし 
ます。 

• 本体内に残っているデータを消去したいときは、す 
ベてのランプが点灯するまで< Go >を約4秒間 
押したままの状態にします。すべてのランプが点灯 
したら< Go >から指を離し、もう一度< Go >を 
押します。 























第 5 章困ったときには 


トラブル内容 I 

i 対処方法 1 

印刷すると照明がちらついた0、コン 
ピューターのディスプレイ表示が不安 1 
定になる w 

•コンセントの容量が不足していると、このような 
^ 現象が起きる場合があります。 

本製品の電源を別系統のコンセントに接続してく 
ださい。 

印刷できない 

_ 

• US 巳ケーブルが破損していなし)か確認してくださ 
い。 

• USB ケーブルを抜き差しして、印刷できるか試し 
てください。 

• 複数の USB 機器がコンピューターに接続されてい 
k る場合は、一時的に本製品以外を取り外して印刷 
r できるか試してください。 

• 本製品の電源が入っているか確認し、ランプがエ 
ラー表示になっていないことを確認してくださ 
い。 

•切替スイッチを使用している場合、正しく本製品 
を選択しているか確認してください。 















付録 


本製品で使用できる記録紙について説明します。 

=セツトできる記録紙 

本製品では、以下の表に記載されている種類、サイズ、枚数の記録紙をセットできます。 


※ l : 42◦ページ「まずは使ってみましよう」を参照してください。 

• 宛名ラペルは、レーザープリンター用の物をお使いください。 

• 印刷品質を得るために、たて目用紙を使用することをお勧めします。 

• 特殊なサイズや種類の記録紙を使用する場合は、最初に印字テストを行ってください。 
•一度に排紙できる枚数は普通紙 （80 s / m 2 紙）の場合、約100枚です。 



記録紙の種類 

記録紙のサイズ 

枚数 ( 80 g / m 2 ) 

標準記録紙トレイ 
(トレイ 1) 

普通紙、普通紙（厚め） 

(60 g / m 2 〜105 g / m 2 ) 

再生紙 

はがき （30 枚） 

A 4 

レター 

B 5 ( ISO / JIS ) 

A 5 

A 5 (横置き） 

B 6 ( ISO ) 

A 6 

はがき（同等品） 

250枚 

手差しス□ツト 

普通紙、普通紙（厚め） 

(60 g / m 2 〜1 05 g / m 2 ) 

超厚紙 （105 g / m 2 〜 163 g / m 2 ) 
再生紙 
はがき 
ラベル紙 

封筒& 1 (洋形4号） 

ユーザー定義サイズ 
(幅76.2〜2 16.0 mm 
長さ116.0〜 

406.4 mm ) 

1枚 


己録紙のこと 



使う前に知ってほしいことまずは使ってみましようプリンタ—ドライバ— 
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第 6 章付録 


|推奨紙 


記録紙の種類※ 1 

記録紙名 

普通紙 

富士ゼロックスオフィスサプライ（株） C 2 (上質プリンター用紙） 

(株）リコーマイぺーパ ー A 4 T 目 

再生紙 

富士ゼロックスオフィスサプライ（株） G 70 

ラベル紙 

エー ワン レーザー ラベル28362 

はがき 

はがぎ（郵便事業株式会社製通常郵便葉書） 


:推奨紙をご使用ください。記録紙の種類によっては、うまく印刷できない場合があります。 
インクジエット専用紙はご使用にならないでください。本製品の故障の原因となります。 
※2 :私製はがき、往復はがき、印刷済みはがきは使用できません。 


I- 

•市販されているレーザープリンター用の記録紙をお使いいただくこともできますが、印刷品質は記録紙に左右されます 
ので、推奨されている記録紙をお勧めします。 

• 一度に多くの記録紙を購入する前に、試し印刷されることをお勧めします。 
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第 6 章付録 


記録紙の印刷可能範囲 

各用紙サイズに対する印刷できない範囲（縁）をイラストに示します。 

用紙サイズがら縁寸法を引いた部分が、印刷可能領域になります。 

印刷可能領域は、用紙サイズやお使いのドライパーの種類によって異なります。 

縦 


1 




A 4 

レター 

はがき 

巳 5 ( ISO ) 

A 5 

A 6 

巳 6 ( ISO ) 

1 

4.23 mm 

4.23 mm 

4.23 mm 

4.23 mm 

4.23 mm 

4.23 mm 

4.23 mm 

2 

4.23 mm 

4.23 mm 

4.23 mm 

4.23 mm 

4.23 mm 

4.23 mm 

4.23 mm 

3 

4.23 mm 

4.23 mm 

4.23 mm 

4.23 mm 

4.23 mm 

4.23 mm 

4.23 mm 

4 

4.23 mm 

4.23 mm 

4.23 mm 

4.23 mm 

4.23 mm 

4.23 mm 

4.23 mm 


横 

1 



2 X 4 


3 



A 4 

レター 

はがき 

巳 5 ( ISO ) 

A 5 

A 6 

巳 6 ( ISO ) 

1 

4.23 mm 

4.23 mm 

4.23 mm 

4.23 mm 

4.23 mm 

4.23 mm 

4.23 mm 

2 

4.23 mm 

4.23 mm 

4.23 mm 

4.23 mm 

4.23 mm 

4.23 mm 

4.23 mm 

3 

4.23 mm 

4.23 mm 

4.23 mm 

4.23 mm 

4.23 mm 

4.23 mm 

4.23 mm 

4 

4.23 mm 

4.23 mm 

4.23 mm 

4.23 mm 

4.23 mm 

4.23 mm 

4.23 mm 
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第 6 章付録 

テストページの印刷 

テストページは、次の手順で印刷します。 


1 本製品の電源スイッチを OFF にする 


2 フロントカバーが閉じていることと、電源コードが差し込まれていることを 
確認する 


3 < Go > を押したままの状態で本製品の電源スイッチを ON にし、すべてのランプが 
点灯後、 Ready ランプが消灯したら、く Go >から指を離す 

すべてのランプが消灯します。 


4 < Go > を押す 

テストページが印刷されます。 

印刷されるテストページは、 Windows® プリンタードライバーの[全般]タブの、[テストページの印刷]とは異なります。 


プリンター設定一覧の印刷 

本製品の設定値のリストは、次の手順で印刷します。 


1 本製品の電源スイッチを OFF にする 


2 フロントカパーが閉じていることと、電源コードが差し込まれていることを 
確認する 


3 本製品の電源スイッチを ON にし、印刷可能状態になるまで待つ 


4 < Go > を2秒以内に3回押す 

プリンター設定一覧が印刷されます。 
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第 6 章付録 


フォン!覧の印刷 （ H し2270 DW ) 

内蔵フォントの一覧は、次の手順で印刷します。 


1 本製品の電源スイッチを OFF にする 


2 フロントカバーが閉じていることと、電源コードが差し込まれていることを 
確認する 


3 < Go > を押したままの状態で本製品の電源スイッチを 0 N にし、すべてのランプが 
点灯後、 Ready ランプが消灯したら、く Go >から指を離す 

すべてのランプが消灯します。 


4 < Go > を2回押す 

内蔵フォントー覧が印刷されます。 


| WLAN レポート（無線 LAN レポート）の印刷 （ H し2270 DW ) 

WLAN レポート（無線 LAN レポート）の印刷の仕方は、4ユーザーズガイドネットワーク操作編を参照して 
ください。 


[最新のドライパーや、ファームウェア（本製品ソフトウェア）を入手するには 

弊社ではソフトウェアの改善を継続的におこなつております。 

最新のドライパーやファームウェアをサポートサイト（プラザーソリューションセンター）よりダウン□ード 
することでお手元の製品の関連ソフトウェアを新しくしていただくことができます。 

ドライパーを新しくすることで、新しい 0 S に対応したり、印刷やスキャンなどの際のトラプルを解決できるこ 
とがあります。また、本製品のトラプルのあるときは、ファームウェア（本製品ソフトウェア）を新しくする 
ことで解決できることがあります。 


ダウンロード*操作手順について詳しくは、 http :// solutions . brother . co . jp / へ 
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3 < Go > を押したままの状態で本製品の電源スイッチを ON にし、すべてのランプが 
点灯後、 Ready ランプが消灯したら、く Go >から指を離す 

すべてのランプが消灯します。 


4 < Go > を6回押す 

ネットワーク設定がリセットされると、すべてのランプが点灯し、本製品が再起動します。 


ネットワーク設定をリセットする （ H し2270 DW ) 

パスワードや IP アドレス情報など、すでに設定しているネットワークの情報は次の手順でリセットします。 


1 本製品の電源スイッチを OFF にする 


設定メニュー 

説明 

ネットワーク設定のリセット 

ネットワークに関して設定した内容をお買い上げ時の状態に戻します。 

プリンターリセット 

ネットワークに関して設定した以外の内容をお買い上げ時の状態に戻します。 

本製品のリセット 

本製品操作ノ（ネルで設定した変更を含め、ほぼすベての設定を工場出荷時の 
設定に戻します。 


フロントカパーが閉じていることと、電源コードが差し込まれていることを 

確認する 羣 


■J セツ トメニューについて 



各種機能の設定内容をお買い上げ時の状態に戻すことができます。 
初期化できる内容は以下の通りです。 


初期設定値やページカウンターを変更することはできません。 


設定機能の初期化 



プリンタ—ドライバ— 
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一部の設定を除いて設定をリセットする 

ネットワーク設定以外のプリンタ設定を、次の手順でお買い上げ時の設定にリセットできます。 


1 本製品の電源スイッチを OFF にする 


2 フロントカバーが閉じていることと、電源コードが差し込まれていることを 
確認する 


3 < Go > を押したままの状態で本製品の電源スイッチを ON にし、すべてのランプが 
点灯後、 Ready ランプが消灯したら、く Go >から指を離す 

すべてのランプが消灯します。 


4 < Go > を8回押す 

ネットワーク設定以外のプリンタ設定がリセットされると、すべてのランプが点灯し、本製品が再起動 
します。 

すべての設定をリセットする 

本製品のすべての設定を、次の手順でお買い上げ時の設定にリセットできます。 


1 本製品の電源スイッチを OFF にする 


2 フロントカバーが閉じていることと、電源コードが差し込まれていることを 
確認する 


3 < Go > を押したままの状態で本製品の電源スイッチを ON にし、すべてのランプが 
点灯後、 Ready ランプが消灯したら、く Go >から指を離す 

すべてのランプが消灯します。 


4 < Go > を10回押す 

本製品が再起動します。 
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本製品の仕様 


■エンジン 


HL- 2130 

HL-2 240 D/HL-2270DW 

プ u ント方式 


電子写真方式 


プリントスピード (A4) 


最高20枚/分 581 

最高26枚/分※ 1 ※ 2 
両面：最高10枚/分％ 3 

ファーストプ U ント 

待機 

11 .5 秒以下 

1 0.0 秒以下 

タイム 

スリープ 

21 .5 秒以下 

1 9.0 秒以下 

解像度 


HQ1200 (2400 x 600 dpi) ネ目当 

600 x 600 dpi 

300 x 300 dpi 


※ l :標準記録紙トレイから印刷した場合 

※2 :無線 LAN 使用時は、プリントスピードが多少遅くなる場合があります。 （ HL -227 〇 DW ) 
※3 :両面印刷時の片面分の速度です。両面分の印刷速度は、最高の5枚/分となります。 


|コント □ーラー 


HL- 2130 /HL-2240D 

HL- 2270 DW 

CPU 


ARM9 200MHz 


メモリ 


8MB 

32MB 

インター 

フェイス 

標準 

Hi-speed USB 2.0 

Hi-speed USB 2.0、 

1 OBASE-T/100BASE-TX Ethernet、 
IEEE 802.1 lb/g Wireless LAN 

ネット 

ヮーク 

プロトコル 

なし 

TCP/IP (Standard 10/1OOBASE-TX 
Ethernet” 1 

マネジメント 
ツール 

なし 

BRAdmin Light 
巳 RAdmin Professional^* 2 

Web ブラウザー* 3 

ェミュレ- 

-シヨン 

■なし 

PCL6 

プリンター 
フオント 

PCL 

なし 

49 種のスケーラブルフォント 
(欧文用) 

12種のビットマップフォント 
(欧文用) 

13種のバーコード※ 4 


※つ：ネットワークプロトコルの詳細は、4ユーザーズガイドネットワーク操作編を参照してください。 

※2 :ネットワークに接続されているブラザー製品の管理をする Windows ® 用のユーティリティです。サボートサイト（ブラ 
ザーソリューシヨンセンター） （ http :// solutions . brother . co . jp /) からダウン□—ドしてください。 

※巳：ウェブブラウザーを使用して、ネットワークに接続されているブラザー製品の管理をするユーティリティです。 
※斗：コード39 、 Interleaved 2 of 5 、 FIM ( US - PostNet)、Post Net ( US - PostNet )、 EAN -8、 EAN -13、 UPC - A 、 
UPC - E 、 Codabar、ISBN ( EAN)、ISBN ( UPC - E )、 コード128 (set A、set 巳 、 set C ), EAN -128 (set A 、 
set 巳 、 set C ) 
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■ソフトウ; L：P 


HL - 2130 / HL - 224 0 D 

HL - 2270 DW 

プリンター 

ドライバー 

Windows ® 

Windows ® プリンタードライバー 

( Windows ® 2000 Professional 、 Windows ® XP Home Edition 、 
Windows ® XP Professional Edition 、 

Windows ® XP Professional x 64 Editions Windows Server ® 2003、 
Windows Server ® 2003 x 64 Edition、Windows Vista ®、 

Windows Server ® 2008 、 Windows Server ® 2008 R 2、 Windows ® 7) 


Macintosh 

Macintosh プリンタードライバー (Mac OS X 10.4.11 、 10.5. x 、10.6. x ) 


Linux ※1 

CUPS プ U ンタードラィバー ( x 86、 x 64) 


LPD / LPRng プリンタードライバー ( x 86、 x 64) 

ユーティリティ 

ドライバー 

なし 

オートマチックドライバー 
インストーラー※ 2 


※ l : Linux 用のプリンタードライバーはサボートサイト（ブラザーソリューションセンター) 
( http :// solutions . brother . co . jp /) からダウン□—ドしてください。 

Linux のディストリビューションによってはドライバーが使用できない場合があります。 
Linux 用プリンタードライノ（一は英語のみの対応となります。 

※2 :ピアツーピアネットワークでプリンターのインス I ルを自動で行います。 


|操作パネル 



HL -2130/ HL -2240 D 

HL - 2270 DW 

ポタン 

1っ ( Go ) 

LED 

4つ (Toner / Drum / Error / Ready ) 


[用紙枚数 




HL -2130 

HL - 2240 D / HL - 2270 DW 

給紙枚数※1 

手差しス□ット 

1枚 

記録紙トレイ 

250枚 

排紙 

上面排紙トレイ 

100枚 

背面排紙トレイ 

1枚 

両面印刷 

手動 

手動、自動 


※ l :80 g / m 2 用紙で計算 
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[用紙仕様 



HL -2130 

HL - 2240 D / HL - 2270 DW 

用紙種類 

手差しス□ツト 

普通紙、普通紙（厚め)、超厚紙、再生紙、封筒、八ガキ、ラベル紙 

記録紙トレイ 

普通紙、普通紙（厚め)、再生紙、八ガキ& 1 

自動両面印刷時 


普通紙、普通紙（厚め)、再生紙 

用紙坪量 

手差しス□ツト 

60〜 163 g / m 2 

記録紙トレイ 

60〜1 05 g / m 2 

自動両面印刷時 


60〜1 05 g / m 2 

対応用紙 

手差しス□ツト 

幅： 76.2〜21 6.0 mm 長さ：116〜 406.4 mm 

記録紙トレイ 

A 4、 レター、 B 5 ( ISO / JIS )、 A 5、 A 5 (横置き）、 B 6 ( ISO )、 

A 6、 八ガキ 

自動両面印刷時 

— 

A 4 


※ l :給紙枚数は30枚まで可能 



[消耗品 



HL -2130 

HL - 2240 D / HL - 2270 DW 

トナーカート u ツジ* 1 

型番： TN -1 1 J 
約1，000枚※ 2 ※ 3 

型番： TN -27 J 
約2,600枚※ 2 ※ 3 

ドラムユニツト 

型番： DR -22 J 

約12,000枚 （1 ページ/ジョブ）※斗※ 5 


※ l :本製品に付属のトナーカートリッジは、約700枚印刷できます。（ただし、印刷内容などにより異なります。） 

※2 :印刷可能枚数は JISX 6931 ( IS 0/ IEC 1 9752) * 規格に基づく公表値を満たしています。 

* JIS X 6931 ( IS 0/ IEC 1 9752) とはモノクロ電子写真方式プリンター用トナーカートリッジの印刷枚数を測定 
するための試験方法を定めた規格です。 

※已：使用環境や記録紙の種類、連続印刷枚数、印刷内容などによって異なります。 

※斗： A 4 を1回に1ページ印刷した場合 

※巳：使用環境や記録紙の種類、連続印刷枚数などによって異なります。 


1外形寸法/重量 


HL -2130 

HL - 2240 D / HL - 2270 DW 

外形寸法 

368 ( W ) x 360( D ) xl 83( H)mm 


重量 

約 6.7 kg 

約 7.0 kg 
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その jS 



HL -2130 

HL -224 〇 D / HL - 2270 DW 

電源 

100 VAC 、50/60 HZ 

消費電力 

印刷時 

421 W 以下（25。〇 

495 W 以下 (25° C ) 

ピーク 時 

830 W 以下(25 〇 〇 

スタンバイ時 

62 W 以下（25。〇 

65 W 以下 (25° C ) 

ス U —プ時 
憮線 LAN : ON 時） 

なし 

HL -2240 D :なし 

HL - 2270 DW : 2.8 W 以下 

ディープス U —プ時 

0.8 W 以下 

0.9 W 以下 

稼動音 

音圧レベル 

印刷時 

LpAm 53 dB ( A ) 以下 

スタンバイ時 

LpAm 31 dB ( A ) 以下 

音響パワー 
レベル 

印刷時 

LWAd 6.6 Bell ( A ) 

LWAd 6.7 Bell ( A ) 

スタンバイ時 

LWAd 4.6 Bell ( A ) 

省エネ機能 

パワーセーブ 
(ス U プモード） 

有 

トナ セーブ※1 

有 


※1:写真やグレイスケールイメージの印刷にトナーセーブの利用はおすすめできません。 
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※つ： Microsoft ® Internet Explorer ® 6_0 以上が必要です。 

※2 :サードパーティ製の USB ポートはサボートしていません。 

•最新のドライパーは、サボートサイト（プラザーソリユーシヨンセンター） （ http :// solutions . brother . co . jp /) でご確 
認ください。 

•お使いの機能により、必要な動作環境は異なります。 CPU のスペックやメモリの容量に余裕があると、動作が安定します。 


0S 

CPU/ システムメモ u 

必要な 

メモリ 

推奨 

メモリ 

必要な 

ディスク 

容量 

フィェ 7 ス士 

Windows® ^ 1 

Windows ® 2000 

Professional 

Intel ® Pentium ® II 
プロセッサ相当 

64 MB 

256 MB 

50 M 巳 

USB 、 10/100 
巳 ase-TX 
(イーサネット)、 
無線 

( IEEE 802.11 b / g ) 

Windows ® XP 

Home Edition 


128 MB 



Windows ® XP 

Professional 






Windows ® XP 

Professional x 64 Edition 

64 ビットのプ□セッサ 
( Intel ® 64または 
AMD 64) 

256 MB 

512 MB 



Windows Vista ® 

Intel ® Pentium ® 4 
プロセッサ相当 
( Intel ® 64または 
AMD 64) 

512 MB 

1 G 巳 



Windows ® 7 

1 G 巳 

(32- bit ) 

2 G 巳 

(64- bit ) 

1 G 巳 

(32- bit ) 

2 G 巳 

(64- bit ) 



Windows Server ® 2003 

Intel ® Pentium ® III 
プロセッサ相当 

256 M 巳 

512 MB 



Windows Server ® 2003 
x 64 Edition 

64ビットのプ□セッサ 
( Intel ® 64または 
AMD 64) 





Windows Server ® 2008 

Intel ® Pentium ® 4 

64ビットのプ□セッサ 
相当 

( Intel ® 64または 
AMD 64) 

512 MB 

2 G 巳 



Windows Server ® 200 8 R 2 

64ビットのプロセッサ 
相当 

( Intel ® 64または 
AMD 64) 





Macintosh 

Mac OS X 10.4.11、 10.5 .X 

PowerPC G 4/ G 5 

Intel ® Core ™ プロセッサ 

512 MB 

1 G 巳 

80 M 巳 

USB 、 10/100 
巳 ase-TX 
(イーサネット）、 
無線 

( IEEE 802.11 b / g ) 

Mac OSX 10.6 .X 

Intel ® Core ™ プロセッサ 

1 G 巳 

2 G 巳 



動作環境 


付録(索引) 
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アフターサービスのご案内 

L _ 4 


お客様のスタイルに合わせたサボート 


サボートサイト 

S (ブラザーソリューションセンター） 

よくあるご質問 ( Q & A ) や、最新のソフトウェアおよび製 
品マニュアル（電子版）のダウン□ードなど、各種サボー 
卜情報を提供しています。 


f " サポートブラザー 検索 


そ） 

http://solutions.brother.co.jp/ 


H 携帯電話向けサボートサイト 

1 (ブラザーモパイルサイト） 

携帯電話からでも簡単なサポート情報をみるこ 
とができます。 



http://m.brother.co.jp/support/ 


ブラザ：マイポ- 


プラザーマイポータル会員専用サイト 

ご登録いただくと、製品をより快適にご使用いただくための情報をいち 
早< 右届けします。 

オンラインユーザー登録 ► https :// myportal . brother . co . jp / 


ブラザーコールセンター(お客様相談窓口） 


隨0120 -590-382 

受付時間：月〜金 9:00-20:00 /± 9:0◦〜17:◦〇 
日曜日•祝日•弊社指定休日を除きます。 

※ブラザーコールセンターはブラザー販売株式会社が運営しています。 


安心と信頼の修理サービス 


プラザーサーヒスエクスプレス 


EXPRESsJ 

プ5ザー tt-t ス :クス プレス 


プリンター 


1年間無償保証 


製品ご購入後1年間無償保証いたします。 ※保証期間後の修理は発生の都度有償対応となります。 

•コールセンターでの診断後、修理が必要と判断された場合 ► 48時間以内に故障機の回収。 ※一部地域を除く 

事前にお客様のご都合をお伺いし、宅配便により故障機を回収します。 

•7 日以内に修理品を返送。 

弊社到着後、7日間以内にお客様へ修理完了品をお返しします。 


商品ご購入後、6ヶ月以内にご購入/ご契約 
して頂けるサービスメニューです。 

ご購入日から3 • 4 • 5年の長期保守を割安 
にご購入可能。 


※各サービスパックについては、[出張修 ffl か[引取り修理]を選択してしす C だけます。 

※各サービスパックには、技術料/部品代が含まれます。 

※弓陬り修理は宅配業者による故障機の回収手配をし、修理完了後返送いたします。 

引取り修理契約には送料も含まれております。 

※出張修理は原則、コール受付の翌営業日にエンジニアが設置先へ訪問し修理対応いたします。 

出張修理契約には、出張料が含まれております。 

※サービスパック1年は、ご購入後4年以内かつ当社基準に適合した製品である事が条件になります 




商品ご購入後いつでもご契約頂ける1年単位 
のサービスメニューです。 


各定額保守サービスの内容、該当機種、料金などの詳細は下記窓口へお問い合 
わせ <ださい。 

TEL : 052-824-3253 

http://www.brother.co.jp/product/support_info/s-pack/index.htm 


※ユーザーズガイドに乱丁、落丁があったときは、「ブラザーコールセンター(お客様相談窓口)0120 -590-382 (フリーダイヤル)」にご連絡ください。 


トナーカートリッジ • ドラムユニットは当社指定品をご使用ください。当社指定以外の品物をご使用いただくと、故障の原因となる可能性があります。 
純正品のトナーカートリッジ • ドラムユニットをご使用いただいた場合のみ機能 • 品質を保証いたします。 


本製品は日本国内のみでのご使用となりますので、海外でのご使用はお止めください。海外で使用されている電源が本製品に適切ではない恐れがあります。海外で本製品 
をご使用になりトラブルが発生した場合、当社は一切の責任を負いかねます。また、保証の対象とはなりませんのでご注意ください。 

This machine is made for use in Japan only . We can not recommend using them overseas because the power requirements of your printer may not be 
compatible with the power available in foreign countries . Using Japan models overseas is at your own risk and will void your warranty . 


•お買い上げの際、販売店でお渡しする保証書は大切に保管して < ださい。 

•本製品の補修用性能部品の最低保有期限は製造打ち切り後5年です。（印刷物は2年です) 



ブラザー エ業株式会社 

〒467-8561名古屋市瑞穂区苗代町 15-1 






































